
大小鼠专用彩色动物B超V90

产品名称 大小鼠专用彩色动物B超V90

公司名称 河南福荣莱农业科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:福荣莱
屏幕:15英寸
探头接口:3个

公司地址 河南省郑州市金水区经七路21号4002

联系电话  13253331927

产品详情

大小鼠专用彩色动物B超V90  采用新一代带“数字解调器”的超声前端芯片和8核DSP处理器，稀疏发
射+16波束并行处理技术：B+C模式时，腹部探头深度≥185mm、全角度，ROI框和B图重合时，成像帧
率≥15.0Hz；发射逐点聚焦技术（全域聚焦）：无焦点位置显示、无需手动调节焦点；支持自由臂3D、4
D、宽景成像等，B、CD、PWD实时三同步显示单元；

显示器：≥15英寸高分辨率医用彩色液晶显示器。

操作界面：支持多国语言界面显示和输入，具有导航功能。

操作面板：数控背景灯操作面板，支持快速功能调节、一键优化，操作更得心应手。

探头插口：≥3个,自动识别并显示，一键切换，支持热拔插

空间复合成像技术，

支持无线WiFi智能图像传输

可选配内置锂电池供电，连续工作时间：≥1h。

适用于猫、狗、猪、牛、羊、马等动物的常规测量和动物专科测量软件包。

● 领先的超声平台及架构采用z新一代带“数字解调器”的超声前端芯片和8核DSP处理器，提供强大
的运算能力且集成度更高、功耗更小、并可无缝升级支持弹性成像。● 稀疏发射+多波束并行处理技
术平面波发射，16波束并行接收处理，极大提高B+C、B+C+D时的成像帧率及血流灵敏度，实现真正实
用的“三同步”显示。● 脉冲反向谐波成像技术（PIHI）基波抵消，谐波增强，相比传统组织谐波成



像极大的抑制旁瓣，提高组织对比分辨力。● 合成孔径波束合成技术（SA）彻底突破传统DAS波束合
成算法对物理通道数的限制，以较小的硬件规模和较低的发射功率获得从近场到远场优异的图像质量。
● 发射逐点聚焦技术同时计算发射及接收声程差，极大提高成像精确度和准确度。无需手动调节焦点
（无焦点显示），减少不同操作者造成的诊断差异。 ● 斑点噪声抑制技术有效去除了超声图像中的
斑点噪声，获得更加清晰细腻的二维图像。大小鼠专用彩色动物B超V90
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