
源头厂家高速高精度在线检重机重量检测机称重机TY-210

产品名称 源头厂家高速高精度在线检重机重量检测机称重
机TY-210

公司名称 中山讯科自动化技术有限公司

价格 19000.00/个

规格参数

公司地址 中山火炬开发区兴业路27号金辉工业园10栋四层
413、415、417、419、421卡

联系电话  13326969218

产品详情

高精度称重检测机

动态重量检测秤，制药高精度检重秤简称检重秤
，检重秤，剔除秤。检重秤适用于各种盒装药品自动检重，说明书漏放复重，产品超重欠重检测。适用
于所有盒装及袋装/瓶装药品称重检测，保健品重量复检等

分选秤技术参数：

检重分度：20g

检重速度：20件/分钟

检重精度：±0.1g

蕞大皮带速度：30米/分种

皮带尺寸：L400mmW300mm(依客户需求设计)

电源：220V或380V1KW

注：

1、检重速度及精度取决于产品的检重速度，重量、尺寸和传送状态，由于检重物不同，检重能力可能有
出入。

2、此分选秤为非标定做型；常规的设备一般会配三段皮带（如：速度匹配段、剔除段）等。

http://www.chem17.com/st213382/list_604801.html


分选秤性能特点

数字信号处理，可设置多种频率。

全金属检测

有效抑制“产品效应”

西门子触摸屏

检测参数自动设置

                                                             机器型号XCW-G1

电源AC220V±10% 50HZ（60HZ）

额定功率0.15KW

称重范围≤200g

精度范围±0.1g

zui小刻度0.1g

输送速度20～200m/min

zui高速度300  pcs/min

产品尺寸 ≤200mm（L）*150mm（W）

称台输送带尺寸400mm~300mm（L）*210mm（W）

机器总尺寸1600mm（L）*850mm（W）*1365mm（H）

控制系统高速A/D采样控制器

使用环境温度-10℃~50℃

剔除装置拨杆式  气吹式 推杆式 下落式（可定制）

机体材料SUS304 不锈钢
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