
湖南华思仪器光热协同磁力搅拌反应釜

产品名称 湖南华思仪器光热协同磁力搅拌反应釜

公司名称 湖南华思仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 长沙市岳麓区麓谷企业广场B6栋101

联系电话  18569050835

产品详情

光通过窗片下照入间歇式反应釜中，可实现光耦合气固、液固、气液固等反应过程，用于高压下的光化
学催化、合成、降解等反应及催化剂的性能评价。

特点：1. 磁力搅拌、下照式、蓝宝石窗片；2. 双弧面硬密封/四氟垫片软密封，卡环式结构，均匀受
力；蓝宝石窗片采用氟胶O型圈软密封的方式镶嵌在反应釜顶部；3. 设置高压在线取样过滤头，可在线
取样；4. 压力表下方采用翅片式冷凝支架，防止压力表在高温液体介质下的腐蚀；5. 自主设计PLC控
制板，触摸屏控制；6. 可配备LED灯、平行光源等，可以为氙灯、汞灯等，可配备紫外、可见截止滤光
片。技术参数：1. 压力 0~10 MPa（采用蓝宝石窗片）；2.温度：RT~300 oC（配有高温搅拌磁子
）；3.反应釜体积：~100 ml；4.升温速率：0.5~50 oC/min，建议使用升温速率<5 oC/min ；5. 温
度准确性：±1 oC以内；6. 加热功率：<2000 W。
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