
刹车片用酚醛树脂 山东莱芜

产品名称 刹车片用酚醛树脂 山东莱芜

公司名称 山东莱芜润达化工有限公司

价格 15300.00/吨

规格参数 牌号:RD-90系列
产商/产地:山东莱芜
类别:通用级

公司地址 中国 山东 莱芜市 莱城区

联系电话 86-06348805173 13396345667

产品详情

牌号 RD-90系列 产商/产地 山东莱芜
类别 通用级 外观 白色
形状 粉末 用途 生产刹车片

一、产品性能

本系列产品是由苯酚和甲醛在酸性环境中经缩聚和化学改性而成的热塑性酚醛树脂，具有热分解温度高
、流动性好、游离酚含量低等优点。主要用于生产汽车刹车片、火车闸瓦、砂轮等摩擦材料。

二、主要技术指标

牌号 外观 聚速(s) 流动度

(mm)

游离酚(%) 水分(%) 细度

200目(%)

改性/特点

rd-901 淡黄色粉末 80-110 30-45 ≤1.5 ≤1.0 ≥97 纯酚醛树脂
rd-901a 淡黄色粉末 80-110 25-40 ≤1.0 ≤1.0 ≥97 纯酚醛树脂
rd-9014 淡黄色粉末 80-110 25-40 ≤1.8 ≤1.0 ≥97 纯酚醛树脂
rd-908 淡黄色粉末 60-85 25-40 ≤1.8 ≤1.0 ≥97 纯酚醛树脂
rd-915 淡黄色粉末 85-110 30-45 ≤1.5 ≤1.0 ≥97 纯酚醛树脂
rd-906 白色粉末 85-110 25-35 ≤2.5 ≤1.0 ≥94 丁腈胶乳改性
rd-916 白色粉末 80-110 25-35 ≤2.5 ≤1.0 ≥97 丁腈胶乳改性
rd-902 淡红色粉末 85-110 30-60 ≤2.5 ≤1.0 ≥97 腰果油改性
rd-912 白色﹑淡红色

粉末
80-100 25-45 ≤2.0 ≤1.0 ≥97 腰果油三聚

氰胺双改性



牌号 外观 聚速(s) 流动度(mm) 游离酚(%) 水分(%) 细度200目(%)
rd-928a 淡红色粉末 85-110 30-50 ≤3.0 ≤1.0 ≥97
rd-2123 淡红色粉末 45-70 40-60 ≤3.0 ≤2.0 ≥97

三、包装与储存

1、采用纸塑复合袋包装并内衬塑料袋，25kg/袋。

2、产品应存放于室内干燥、通风处，温度25℃以下，贮存期为三个月
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