
批发雕白锌德古林德可林德固林德科林印染助剂拨染剂

产品名称 批发雕白锌德古林德可林德固林德科林印染助剂
拨染剂

公司名称 惠州市华滨源实业有限公司

价格 40.00/KG

规格参数 次硫酸氢锌甲:≥95%
水不溶物:≤0.1%
水溶液初溶时:4～6

公司地址 惠州市惠城区水口镇盛北街12号

联系电话  18026568718

产品详情

雕白锌,德古林德可林德固林德科林,印染助剂拨染剂针织拔印,拨白剂

CAS号 24887-06-7  EINECS号： 246-515-6外观：白色粉末，有轻微刺激味

中文别名:德可林、德固林、德古林、德科林 分子式 CH3O3SZn  分子量160.5062主要用途：印染助

剂，主要用于天然丝织物、台板拨染印花用拨染剂。目前在毛织行业应用也有所推广应用，在服装印花

厂用于做针织拔印。

    雕白锌具有还>原？性，但其溶液可保持多天的稳定。含有雕白锌的印染浆料也可以保持多天

稳定。雕白锌虽然吸湿性不强，但若长期暴露于空气中，也会分解。本产品如暴露于酸雾中，则迅速分

解。因此，其容器应盖紧，并储藏于干燥，湿度低及无酸雾的处所。正常条件下贮存期为一年。化学性

质：有很大还？原能力，更能在酸性介质中应用。



包装：用内衬塑料膜袋，封口严密的铁桶，或塑料桶包装。

质量标准：一级                     二级

   次硫.酸氢锌甲.醛：≥95%                   ≥90%

水不溶物：≤0.1%                  ≤0.15%

  水溶液初溶时PH值： 4～6

规格：50KG/桶

外观: 白色小块颗粒 

离子性: 电解质    性能: 易溶于水,它具有与雕白粉同样性质,更能在酸性介质中应用。  

使用方法： 所染底色用选用能被氯化亚锡拔白的染料。着色色拔时所用的耐德科林的酸性、中性或部分

直接、阳离子染料。     存放： 阴凉干燥处存放，切忌受热受潮。不宜久藏，开启后尽快用

    技术指标：

检测项目 标准

次硫.酸氢锌甲.醛Zn（HSO）2 2CH2O含量 ≥90%

水不溶物含量 ≤0.3%

PH值 4~5.5

特性： 白色颗粒状晶体，易溶于水，其水溶液呈弱酸性。雕白锌,德古林德可林德固林德科林,印染助剂

拨染剂针织拔印,拨白剂

应用领域：本品是印染助剂。用于羊毛﹑丝绸﹑棉纱﹑合成纤维织物等印染还原和拔染。使用德科林印

染和拔染时，可在弱酸性介质中作用，对纤维的强力损伤小，蒸化发色时较稳定，不会因吸湿渗化而产



生白圈，细茎轮廓清晰。与氯化亚锡相比，能适用的底色染料范围更广，雕白效果更好，操作简便。在

乙烯——醋酸乙烯聚合反应中作催化剂。

广东省惠州市华滨源实业有限公司，是一家具有雄厚实力的从事国内贸易及生产产品的公司，公司本着
“以诚取信、以信立身、互惠互利”的宗旨，挚诚为社会各界提供品种齐全、货源充足、质优价廉的各
类化工产品。我司在珠三角地区、广州化工城、梅州市设有门市部或业务联络网点，专业从事化工产品
的批发业务。厂价直销：封端酰胺、胶质钙、环保新型阻燃剂、保原粉、纯碱（碳酸钠）、小苏打（碳
酸氢钠）、三聚磷酸钠（工业、食品）、K12（十二烷基硫酸钠）、元明粉、五水偏硅酸钠、磷酸三钠、
碳酸钙（轻质、重质）、滑石粉、立德粉、消泡剂、OP-10、TX-10、三乙醇胺、乙二醛、平平加、CMC
（羧甲基纤维素）、聚丙烯酰胺、草酸、碳黑、石墨粉（润滑、导电）、钛白粉（金红石、锐钛）、硅
藻土、焦亚硫酸钠、卡波树脂、水玻璃、柠檬酸钠、柠檬酸；代理：硬脂酸、硬脂酸镁、硬脂酸锌、硬
脂酸钙、硬脂酸钡、、氧化锑、锑酸钠、十溴二苯醚、十溴二苯乙烷、硼酸锌、氧化镁、氯化镁、氧化
铝、氢氧化铝、膨润土（无机、有机）、凡士林（工业、医药）、高岭土（水洗、煅烧）、磷酸三钙、
镁强粉、二氧化硅（白炭黑）、硫酸铵、氢氧化钠、聚合（碱式）氯化铝、硫酸铝（水处理、无铁）、
硫酸亚铁、次磷酸钠、乳酸、雕白锌/粉/块等；专业化经营：酸、碱、盐、氧化物，有机溶剂、洗涤原
料、漂染助剂、香精、电镀、污水处理等国产进口化工原料系列。公司规模不断扩大，销量直线上升，
并实现网络化经营，现有仓库1700多平方米，还配有运输汽车，按客户的需求提供送货服务。欢迎来电
、来函联系，洽谈订购！热诚为您服务！

我公司主要经营化工原料直销批发

我们的地址：惠城区水口惠龙东路盛北街12号电话：联系手机：18026568718 期待您的咨询
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