
天水农村生活废水处理设备安装

产品名称 天水农村生活废水处理设备安装

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

天水农村生活废水处理设备安装

工艺原理

首先通过格栅拦截，对污水进行预处理，目的是初步降低无机颗粒物质的含量，提高污水的同一性和可
生化性；接着由提升泵定量提升至调节池进行水质水量的调节，经调节后的污水通过缺氧好氧A/O生物
接触氧化法，利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮，同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既
去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料，该填料具有负荷高、施工简易、体
积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点；生化池的出水进入二沉淀池进行固液分离，二
沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点；二沉淀池
出水进入消毒池，进行消毒处理，经消毒处理后能确保污水经处理后各项指标全面达标。

地埋式污水处理设备优点：地埋式污水处理工艺有多种，在出水达标的前提下，最突出的优点有：
1.设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。 2.整个设备一般不需要专人管理。
3.可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。
4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。 6.设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。农村生
活污水处理设备报价农村污水处理设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污
泥池、和风机六部分组成。该设备适用于埋入地下，不占地表面积，运行对周围无影响。进水平均BOD5
为200mg/l以下，出水降为50mg/l以下，去除率≥80%，COD去除率≥81%，悬浮物去除率≥80%。

天水农村生活废水处理设备安装污水处理设备的工艺为生物接触氧化法，去除有机污染物及氨氮主要依
赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在地埋式污水处理设备A级，由于污水有机物浓度很高
，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻
后续好氧池的有机负荷，再度降低，但仍有一定量的有机物及较高Nspan-N存在。



污水处理,前提是建好管网。在重庆,对于已建污水处理厂,环投集团在资产评估后回购,将建设费用返给区
县。当地正好可以以这笔资金完善污水管网。在收费阶段,环投集团不根据处理量,而是根据用水量收取污
水处理费,这也促进了区县政府建设管网积极性的提升。

天水农村生活废水处理设备安装按照“因地制宜、尊重习惯,应治尽治、利用为先,就地就近、生态循环,
梯次推进、建管并重,发动农户、效果长远”的基本思路, 《意见》提出,到2020年东部地区、中西部城市
近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除
,运维管护机制基本建立;中西部有较好基础、基本具备条件的地区,农村生活污水乱排乱放得到有效管控,
治理初见成效;地处偏远、经济欠发达等地区,农村生活污水乱排乱放现象明显减少。
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