
飞机登机舱门训练，贵阳37米整机模拟舱现场施工

产品名称 飞机登机舱门训练，贵阳37米整机模拟舱现场施
工

公司名称 上海立定展示模型有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室

联系电话 18701718698 13482477880

产品详情

飞机模拟舱联系手机：18701718698 期待您的咨询

为薄壁硬壳式结构，横向构件为钢板制成的框，纵向长桁与梁焊接和螺接成完整骨架，外蒙皮采用冷板
蒙皮，保证舱体具有足够的强度和刚度。 

模拟器涂装过程的工艺控制均按现行行业标准执行。模拟器外部涂装图标由客户方提供航徽（校徽）和
字样等. 

配备电气柜，输入交流电源为 220V，50Hz，转换直流 24V、12V
安全电源，电源线采用防火耐热阻燃电线。 

采用手触屏控制，安装 PLC
控制系统具有一定的逻辑控制能力，可以对模拟训练舱进行简单的功能操作。PLC 控制系统以
FATEK,FBs 系列/B1 系列为控制核心，气特点是可靠性高、组网能力强、线路简单、便于维护及故障率低
的编程专用电脑。 

模拟 FAP 面板设置在乘务员座椅上方，整体外形模拟仿真，为非功能模拟件。 

1.正常照明：采用 LED 照明灯,客舱天花板照明灯及控制室照明灯，客舱天花板照明灯由教员控制面板控
制，系统控制室照明灯开关安装在控制室内；2.标志灯：包括模拟器内各种“出口”标志灯及“请勿吸
烟、系好安全带”标志灯，“出口”标志灯均为功能模拟件，其设置模拟 A320
飞机，由教员控制面板控制，“请勿吸烟、系好安全带”灯为非功能模拟件，设置在登机门区。 
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