
许昌钢板二重式校平机 长治机械

产品名称 许昌钢板二重式校平机 长治机械

公司名称 长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省长治市太行西街159号

联系电话 13834296208 13834296208

产品详情

        近几年来，随着钢板二重式校平机技术的发展，出现了改进型辊列不平行式板料校平机，变
辊距板料校平机。国外还出现了可自动调整校平力、自动补偿工作辊弹性变形的液压校平机。改进型辊
列不平行板料校平机吸收了辊列不平行式板料校平机的优点，同时由于其入口侧上排一根工作辊可单独
上下移动一个较小的距离，因而大大改善了板材的咬入条件。

       钢板二重式校平机开机时，急停打开后先选择正反转，在运行中不可选正反转，要先停机。
要注意保养，凡是有黄油嘴的地方，一个月加一次黄油。主要是对轴承的润滑！注意辊面的清洁，不允
许有焊渣、短小板料或其它东西掉入辊间，以免损坏校平辊。长时间使用后，要检查是否有螺丝母松动
，如发现需用扳手拧紧。如遇到专业性问题，须请专业人员处理或询问。

       钢板二重式校平机采用分组驱动板材校正机和轴装式减速电机校平机两种国家专利技术，每
根上辊由一套减速电机驱动，每两根下辊由一套动力系统驱动，从而使各辊的线速度与所接触部位的板
料速度相一致，消除了传统传动系统存在的板料与辊面之间的摩擦和传动系统内部的机械干涉问题，同
时由于工作辊的轴承均采用轧机用调心辊子轴承，摩擦阻力小，因此，板料校平机与传统矫平机相比，
校平质量高、噪音小、能耗低、节能环保。
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