
供应北京气体定压补水装置

产品名称 供应北京气体定压补水装置

公司名称 北京中蓝天环保技术有限公司

价格 6000.00/套

规格参数 功率:1.5KW
电压:380V
产地:北京

公司地址 北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢
沟桥企业集中办公区)

联系电话 010-61233671 15010845192

产品详情

气体定压补水装置介绍

气体定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头，采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水，系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性，随着水量的不断增加，水室的体积也不断的扩大而压缩气室，罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时，通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时，多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用，当系统中的 水由于泄露或温度下降而体积缩小，系统压力降低时，胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失，当系统压力至设计允许的最低压力时，通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水，如此周而复始。
定压补水装置特点    
1.结构紧凑，工艺先进，性能优越，自动化程度高；
2.占地面积小，基建投资省，有利于防震，给建筑设计和施工带来诸多方便；
3.安装方便；现场仅需接好进出水口和电源就可，简单快捷；
4、双泵：一用一备，运行安全可靠，当一台故障时，另一台自动启动    
5.智能化程度高，可全自动运行，无需人工管理，并可和楼宇自控系统连接。
体定压补水装置工作流程

1、当设备处于自动控制时，全系统需增压。由P0水泵通过变频器变速运行至工频工作，水先进入补气罐，后通过止回阀流入气压罐，罐内压力增大，通过出水管道流入管网。

2、当用水量继续增大，大于P1水泵工频工作时，远传压力表继续发出信号，接通P2水泵，P2水泵随用水量增大，同样由变频至工频工作，若此时流量和压力仍不能满足需要时，则可继续增加P3水泵工作，以满足全系统的需要。
3、若此时压力已满足，则P2水泵由工频转变成变频工作，直至停泵为止。P1水泵同样如此。

4、当用水量等于零时，系统压力保持不变的情况下，水泵停止工作，依靠罐内压力继续供水，维持系统压力，达到了节省电能作用。
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