
运城防腐木屋 顺桓防腐木

产品名称 运城防腐木屋 顺桓防腐木

公司名称 运城经济技术开发区顺恒防腐木经销处

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省运城市豪德贸易广场一区一街29号

联系电话  13283598585

产品详情

运城防腐木屋木材防腐处理工序真空/高压浸渍 这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打
入木材内部的物理过程，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程
，从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。顺还防腐木
厂安装运城防腐木屋，质量保证，样式种类多，客户可来图定制，如有需要，欢迎新老客户来电访问订
购！！

运城防腐木屋的防腐性主要包括哪些特征？1、自然、环保、安全；2、易于涂料及着色，根据设计要求
，能达到美轮美奂的效果。3、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品的制作。4、接触潮湿土
壤或亲水效果尤为显着，能在户外各种气候环境中使用15-50年以上不变。5、防腐、防霉、防蛀、防白
蚁侵袭。6、提高木材稳定性，对户外木制结构的保护更为主要。7、抽zhi抽水、烘干烤压。

北方冬季漫长特别寒冷，尤其东北可持续半年之久。运城防腐木屋有针对性地解决了北方冬季室内封闭
较严，空气不流畅，空气质量差，有害气体不易排除而危害人体健康这一大问题。1、木屋采用全实木材
料，室内空气中含有大量的芬多精和被称为空气维ta命的负离子。芬多精和负离子是现代森林浴者倍加
推宠的物质，能有效sha死空气中的细茵、遏制疾病，增强免yi力，对保持大脑清醒、提高注意力、降低
血ya、安定神经等有明显功效。2
木屋中的有害气体氡的放she量极低，浓度仅为7-18Bg/m3，对人体无害。
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