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产品详情

篮球馆运动木地板价格为什么差别这么大  篮球馆运动木地板是篮球运动者十分重视的一个环节，也是
维护人体不受损伤的很主要的一项资料。许多运动地板厂家都很注意运动木地板的出产和研制，因为篮
球馆地板的需求量日益增加并且运动木地板的行内的竞赛也日渐激烈，所以运动地板报价也相对对比透
明，每一个运动地板厂家经过售后和质量打天下，所以主张我们收购篮球馆地板的时分对比运动地板报
价是一个方面，一起也要把好质量关。下面为您剖析一下篮球馆地板质量的主要性。具有优良的承载性
能，高吸震性能，抗变形性能的运动木地板系统，并且其表面的摩擦系数必须达到0.4-0.7，太滑或太涩
都会对运动员造成伤害。优良的冲击吸收性能可有效的避免运动员受到运动损伤。作为篮球场的体育木
地板，还需要具有90%以上的球体反弹能力。运动木地板采用先进的悬浮式铺装法，使整个运动地板系
统无阻碍的放置在水泥地面上,整个地板系统在受环境条件影响发生变化时,只是简单的在地面上做轻微移
动,绝对不会影响其使用功能,而且地板系统的弹性更好，充分满足德国DIN18032-2标准要求的三大功能(
运动、保护、技术)和六项运动性能指标。运动木地板满足篮球、排球、手球、羽毛球、乒乓球、体操、
摔跤、拳击、武术等各类国内、国际正规专业体育比赛的要求，满足相关体育组织对比赛用木地板的质
量要求。

铺装时业主好在场，先验收龙骨，看是否平整、牢固，有没有被钉裂。体育篮球馆运动木地板含水
率不合格，除了厂家处理不当外，和铺装地点的环境湿度过高、防潮措施不当等都有关。所以拿到含水
率合适的地板是重要一步，良好的铺装防潮以及后期合理的维护也很有必要。铺装由铺装引发的投诉多
过地板本身的质量问题，有铺装技术差、配件不合格的因素，也有的是业主过于挑剔。

 国家标准规定优等品实木地板漆膜硬度指标为2H级;一等品和合格品≥H。漆膜附着力：反映的是油漆
对实木地板的附着强度，该项指标不合格也说明地板的油漆质量较差，在使用中可能造成油漆开裂甚至
剥落，同样影响地板的使用寿命。国家标准规定优等品实木地板漆膜附着力指标为0～1级;一等品≤2级;
合格品≤3级含水率指标：是指实木地板在销售地区未拆封或刚除去包装状态下的含水率。该项指标不合
格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象，影响美观和使用性能。    篮球木地板地面的
摩擦系数算是运动地板地面最重要的指标了，这也是考察一家篮球木地板施工厂家专业度的重要指标。
摩擦系数不能过高，同时也不能过低。摩擦系数高，运动者在运动时候很容易扭伤(调查显示70%的运动



伤害是扭伤型运动伤害);摩擦系数过低容易导致摩擦力不够也容易滑倒。篮球木地板地面的摩擦系数一
般处于0.5至0.7之间。处于这之间的篮球木地板不仅能有较好的运动体验，羽毛球运动木地板，而且能有
效的避免扭伤型运动伤害。篮球木地板弹性适中不仅能有效的保护运动员，济宁运动木地板，避免运动
员在运动中受到伤害，同时也能够使运动员有一个比较好的反弹作用力，增强运动员的运动体验，相较
而言，篮球木地板的弹性应该是软硬度适中的，塑胶运动地面就相对柔软一些，所以一般运动者更愿意
在运动木地板享受运动。

悬浮式设计解决了对运动地板来说重要的问题——垂直缓冲，636个密集的支撑点按照一定的规律
均匀的分布在整块地板下面，三度拱型的连接结构形成的工程力学中最佳的承载结构，将局部的巨大冲
击瞬间传递到636个密集的支撑点上，形成了缓和冲击的弹性矩阵，对运动员的膝盖、踝、背部及颈椎关
节形成了最佳保护。降低运动员关节所受的冲击，延缓肌肉的疲劳性衰老，避免意外性的冲击性伤害。
有着专业地板所应有的良好弹性与支撑力，能够沉重巨大的篮球架重量，而不会导致丝毫变形，对球的
反弹支持同样达到专业赛事的要求，而不是象塑胶材料那样感到弹力不足。而这一切在之前，只有专业
的木地板才能够做到，当然是通过了极其复杂的龙骨结构，以及极其严格安装程序来保证。

  不同的类别地板所存在的运动地板价格也是不同的，用户们在选择的时候如果对这方面不是很了解，
可以先咨询一些这方面的专家。    最后，体育场馆用木地板与民用木地板之间存在很大差别，它的承
重负荷及牢固化使用寿命必须达到比赛及训练的要求，如活动篮球架及相关体育设施在木地板上移动篮
球场木地板时，木地板的表层和结构不能因此遭到破坏等，因此地板结构复杂，层次较多，对材料的物
理及力学性能要求较高。此外，还有诸如地板的耐磨性、耐污染性，漆膜的硬度，要求表层不易起泡，
从避免反光的考虑出发对色差有严格的控制等品质的细节方面要求由于体育运动的特殊性，体育场馆用
运动木地板是一种不同于普通木地板的专业功能性木地板。在国际上，体育场馆地板已从当初最简单的
单层、二三层运动木地板，发展到今天广泛流行的多层运动木地板。具体说来体育场馆用木地板需要具
有运动、保护及技术三大基本功能。

    体育运动木地板就是指运动场地的木地板，具有运动、保护及技术三大基本功能。体育运动地板和
常用木地板之间存在很大差别，首先是体育运动地板结构复杂，层次较多，对材料的物理及力学性能要
求较高。体育馆木地板成为运动场地的主要元素，越来越受到运动员们的青睐和重视。    挑选体育运
动木地板原来这么简单！根据多年的行业经验，在此为大家提供几点建议，以供参考：一是要看这个公
司的资质，如有时间要做全面了解，比方说面议、实地考察，比如看下当地的工程案例等等;二是除质量
和价格外，还要考虑厂家的技术力量，因为一个好的施工队伍，就是我们常说的“老师傅”，他们不仅
具有责任心，而且对工艺、流程也很熟悉，对于工程中一些细节的处理也很到位;三是要注意样品与实物
的差距，千万不能让有些篮球木地板厂家以次充好，蒙混过关。实木地板采用的是一棵树上的不同部位,
有色差在所难免，但是有的厂家为了卖个好价钱，在次料上贴一层“面皮”,消费者一定要仔细认真判别
。

体育木地板原料都是来自中国东北原始森林和俄罗斯原始森林，并在中国东北和俄罗斯建有木材存
储基地，以保证公司原材料的及时供应和批量供应价格优势。博纳家族全部通过国家体育用品监督检验
中心检测，通过IS09001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理
体系认证。博纳还拥有自己专业的体育木地板安装施工团队。这样层层关把，高品质的体育运动木地板
，专业的施工团队，完善的售后服务确保营造既漂亮又安全的体育场馆和运动场所。让广大体育场馆工
程商和各类学校文体活动场馆建设负责人再无后顾之忧。

体育运动木地板价格为什么差别这么大！再次就是还得看你选择什么样的龙骨。龙骨木材的选择较为宽
泛，有松木，杉木，柞木，橡木等，不同材质龙骨也就有不同的价格，另外经过防腐处理的龙骨价格跟
未经处理过的又有一个价差。其它细节如弹性垫橡胶层的纯度，厚度，固定钉子的质量等也将会成为影
响实木体育地板价格的因数    研究表明12%的篮球运动员受伤发生在原地的转动过程中。运动地板的
摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会降低转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运
动员的活动能力和安全，摩擦系数在0.4-0.7之间。体育运动的特殊性让它对于木地板的选择格外挑剔。



选择实木运动地板不仅要看面板的好坏，安装龙骨的质量，进口运动木地板品牌，更要看木地板的性能
如何。

    体育运动木地板行业中对木地板的价格出现了很大的差异，究竟是什么原因导致运动木地板价格差
异，下面我来跟大家分析一下：    1、产地差异    国产枫木运动木地板价格和进口的加枫价格不一
样，国内的东北枫木（色木）相对来说，较进口的加拿大枫木便宜很多，因为加拿大出产的加枫，由于
生长期更短，冬季更长，所以木理细密，不易碎裂，摩擦作用下反倒更加光亮平滑，对冲击力的承受能
力极强，因而经久耐磨，而且材质美观无结并带有淡淡的粉色。    2.、材质差异：    体育运动地板
首先要选择地板材质，体育运动木地板主要有枫木、柞木、橡胶木，水曲柳四种材质的地板，不同的材
质所起的作用不相同，运动木地板价格自然也不一样了。    3、安装结构差异：    体育运动木地板
的安装结构的不同也对运动木地板价格有所影响，运动木地板根据需要分为多层结构，主要是包括单层
龙骨和双层龙骨结构。从成本来看，单层结构成本远低于双层龙骨。单龙骨运动木地板是由双木龙骨演
变过来的施工要求，保持高吸震性和连续回弹性，主要节约了龙骨成本。由于以上几点因素，造成了体
育运动木地板价格的差异，所以我们在选择体育运动木地板的时候，一定要认准运动地板，根据自身需
求进行选择，以免中了价格圈套而错买了以次充好的劣质运动地板。另外如果想了解更多篮球场专用木
地板及体育木地板施工方面的知识也欢迎咨询我们！
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