
IEC60529标准IPX3花洒喷头防淋水和溅水试验装置喷头

产品名称 IEC60529标准IPX3花洒喷头防淋水和溅水试验装
置喷头

公司名称 深圳市博纳邦德精密仪器有限公司

价格 4250.00/台

规格参数 品牌:BONAD
型号:BND-IPX3-4
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C
三栋C栋505室

联系电话 0755-27337896 13380391196

产品详情

IPX3-IPX4手持花洒头用于IPX3防止喷洒的水侵入，IPX4防止飞溅的水侵入对电器造成损害。依照IEC605

29等标准。

 

功能参数：

1、 适用于进行大件产品的IPX3 IPX4测试。

2、 孔    径：0.5mm。

3、 孔    数：121个。

4、 中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。

5、 喷头球面直径：Sф75.5mm。

6、 喷头材质：黄铜。

7、 手柄材质：SUS304不锈钢。



8、 球阀材料：SUS304不锈钢。

9、 压力表：0-300Kpa指针表。

10、 SUS306不锈钢质挡板、不锈钢平衡锤。

11、 球 阀：6″不锈钢球阀。

12、 试验时间：0-99Min(可设定)。

13、 水压：150kpa、用户设定压力。
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