
压力变送器TMS-GH186// TMS-Y81

产品名称 压力变送器TMS-GH186// TMS-Y81

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 700.00/1个

规格参数 厂家:上saiczd振
型号:TMS-GH186
产地:昆山

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

1、产品简介：

TMS-GH186系列为高温补偿型压力变送器，选用进口的传感器芯体，将OEM硅压阻式充油

芯体与不锈钢外壳焊接为一体。输出的电压信号与作用下的压力之间有良好的线性关系,采用精

密的放大电路及外部补偿功能，实现精确测量。并将被测介质的压力转换成标准信号。高温变

送器通过内部毛细管引压传递到后端膜片上，同时在变送器上增加多个散热片，进一步提高变

送器的热释放能力，从而使产品可在高温（150℃）环境下正常工作。产品有多种接口形式,能

满足客户的需求。

TMS-GH186已广泛用于工业过程检测、液压与气动控制系统、城市供水与污水处理、锅炉

控制系统、制冷机、热电机组、空调机、空压机等。

2、技术指标：

测量介质：与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸气  

压力类型：表压、绝压、密封参考压

过载能力：2倍于满量程压力

供       电：DC24V



输出信号：4～20 mA（两线制）

精       度：±0.25﹪F.S

温度范围：工作温度： －25～150℃；

贮存温度：－30～180℃

温度性能：±0.03﹪F.S/℃（≤100kPa）、±0.02﹪F.S/℃（＞100kPa）；

材       质：外壳：不锈钢1Cr18Ni9Ti ；

膜       片：不锈钢316L

绝缘电阻：100MΩ，50VDC；

防护等级： IP65（电缆型）

响应时间：（10～90）：≤1 ms；

连接方式：电缆连接、航空插头、赫斯曼插件；

长期稳定性：±0.3﹪F.S/年

我们的地址：江苏省苏州市昆山市联系手机：18260252801 期待您的咨询
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