
美国杜邦N,N-二甲基乙酰胺DMAC液

产品名称 美国杜邦N,N-二甲基乙酰胺DMAC液

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 产品等级:优级品
密度:0.9366（g/cm
CAS:127-19-5

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

产品介绍（INTRODOVCTION）

产品信息

产品名称：二甲基乙酰胺 

产品规格：190KG/桶

产品产地：杜邦

产品外观：无色液体

溶解性：能与水、醚、酯、酮、芳香族化合物混溶。可溶解不饱和脂肪烃，对饱和脂肪烃难溶。能溶解
丙烯腈共聚物、乙烯系树脂、纤维素衍生物、乙烯树脂、线型聚酯树脂等 

 

添加图片

点击输入文字描述

产品特性（Product features）

 



   二甲基乙酰胺（Dimethylacetamide），全称为N,N-

二甲基乙酰胺（化学式：CH3C(O)N(CH3)2缩写为DMAC或DMA。一种常用作非质子极性溶剂。中文名

二甲基乙酰胺外文名 Dimethylacetamide全称为 N,N-二甲基乙酰胺化学式 CH3C(O)N(CH3)2CAS号

127-19-5物性数据1. 性状：无色液体。2. 沸点（oC,101.3kPa）：166.13. 熔点（oC）：-204.

相对密度（g/mL,25/4oC）：0.93665. 折射率（20oC）：1.43846. 折射率（25oC）：1.43567.

黏度（mPa�s,25oC）：0.928. 黏度（mPa�s,30oC）：0.8389. 闪点（oC,开口）：7710.

燃点（oC）：42011. 蒸发热（KJ/mol,25oC）：53.212. 蒸发热（KJ/mol,b.p.）：43.37513.

熔化热（KJ/mol）：10.4314. 燃烧热（KJ/mol）：254615. 比热容（KJ/(kg�K),20oC,定压）：2.0216.

临界温度（oC）：36417. 临界压力（MPa）：3.918. 蒸气压（kPa,25oC）：0.1719.

热导率（W/(m�K),20oC）：0.15520. 爆炸下限（%,V/V,160oC）：2.021. 爆炸上限（%,V/V,160oC）：11.

5二甲基乙酰胺是一种强极性非质子化溶剂，能溶解多种化合物，与水、醚、酮、酯等完全互溶，具有热

稳定性高、不易水解、腐蚀性低、性小等特点，对多种树脂，尤其是聚氨酯树脂、聚酰亚胺树脂具有良

好的溶解能力，可用作耐热合成纤维、塑料薄膜、涂料、医药、丙烯腈纺丝的溶剂。二甲基乙酰胺作为

一种低毒、高沸点、高极性的非质子溶剂和化工中间体，在合成材料、医药、农药、化纤、石油加工及

有机颜料等领域有着的应用。

用途说明 （Product use）

 

 

   1.DMAC主要用作合成纤维（丙烯腈）和聚氨酯纺丝及合成聚酰胺树脂的溶剂，也用于从C8馏分分

离苯乙稀的萃取蒸馏溶剂，并广泛用于高分子薄膜；涂料和医药等方面。目前在医药和农药上大量用来

合成抗菌素和农药杀虫剂。 

2.可用作反应的催化剂；电解溶剂；油漆清除剂以及多种结晶性的溶剂加合物和络合物。 

3.用作溶剂、去漆剂、催化剂及用于有机合成。

包装与储存（Packaging and storage）

 

包装:190KG桶储存:应密封存放于阴凉干燥处，避免吸水及阳光照射，不能接近火源，搬运时应轻取轻放
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