
焦作脱水筛 脱水筛 焊捷机械 

产品名称 焦作脱水筛 脱水筛 焊捷机械

公司名称 邢台焊捷机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市隆尧县魏家庄镇东庄头村村东

联系电话  19931946345

产品详情

振动脱水筛具有以下性能优势

邢台焊捷机械制造有限公司为您介绍：

振动脱水筛具有以下性能优势：

1.激振器通过传动机构驱动筛面作高频振动、筛箱静止。振动系统设计在近共振状态工作，整机经过减
振支承，使地面基本不承受动载荷，筛机不需要制做基础，直接安装在坚实平整的地面上或普通钢结构
平台即可正常工作。

2.筛面振动频率50Hz，振幅0~2毫米，振动强度为重力加速度的8～10倍，是一般机械振动筛振动强度的2
～3倍。筛面不易堵孔，筛分效率高，处理能力大。特别适用于细粒粉体物料的筛分。分级粒度0.074～1
mm。

3.筛面由三层不同的柔性筛网组成。底层钢丝绳芯聚氨酯网为支撑网，上面铺设丝径和网孔皆不相同的
双层不锈钢丝编织复合网。复合网上层为工作网，与物料直接接触进行筛分工作，复合网下层为底网，
用于分散受力和传递振动，以保证工作网的高筛分效率和延长使用寿命。筛网两端有挂钩，便于筛网装
卸和调整张紧度。入料缓冲筛板使矿浆分散均布.

4.振动传动系统采用优质弹性材料柔性连结，郑州脱水筛，长期运转工作可靠；筛机为节能产品。单个
激振器功率仅0.15kW，选矿常用2420型电磁振动筛，整机耗电功率不超过1.2kW/台。

5.筛箱侧板采用钢板整体折弯成型，既提升筛机整体刚度和工作可靠性，设备外形更为美观。



脱水筛使用注意事项

邢台焊捷机械制造有限公司为您介绍：

脱水筛使用注意事项：试运转结束后，检查上述内容无误，重新紧固所有紧固件，焦作脱水筛，筛网及
各零部件紧固完好，即可正式使用。在此之前，必须做好这些工 作：1）操作人员的培训 应了解设备的
各部结构和简单的工作原理；工作前，应做好开车准备，检查回转件灵活无卡阻，筛网完好，各零部件
无松脱，脱水筛，螺栓紧固。2）无负载启动和停车 振动筛一般都用于破碎筛分成套设备或洗选流程中
，要求筛机空载启动和停车。因此需遵守逆工艺流程启动，顺工艺流程停车的原则。除特殊原因外，不
允许带料停 车。当筛面上有积料时，必须清除之，方可启动。运转正常后，方能开始给料。

邢台焊捷机械制造有限公司为您介绍：

振动筛厂家生产的脱水筛除了具有普通脱水筛的各种优良性能及作用外，脱水筛多配合浓密机进行尾矿
干排，是当下最l好的煤泥脱水筛及尾矿干排设备。有无受潮现象；电机在运输过程中有无变形损坏，零
件是否齐全，紧固件有无松动脱落。高频煤泥脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型偏心块、可调振
幅振动器。

高频煤泥脱水筛是煤泥脱水作业的专用设备，广泛适用于煤泥回收，压滤隔粗、高频煤泥脱水筛主要由
筛箱、过滤隔粗，其他极细物料的脱水、回收等工艺条件。电机铭牌数据是否符合要求；用500V兆欧表
检查定子绕组对地绝缘电阻不得少于20兆欧，激振器、支承系统及电机组成否则对定子绕组进行干燥处
理，干燥处理时温度要均匀，不得超过120℃。

焦作脱水筛-脱水筛-焊捷机械(查看)由邢台焊捷机械制造有限公司提供。邢台焊捷机械制造有限公司（h
anjiejixie.com）是一家从事“筛沙机,洗沙机,脱水筛,破碎机,装袋机”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“焊捷机械”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使焊捷机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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