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产品名称 鹰潭pe给水管 买PE管选林基PE管
pe给水管材料价格

公司名称 江西林基环保新科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省共青城全国青年创业基地

联系电话 19914491131 19914491131

产品详情

PE给水管安装施工管槽开挖及回填注意事项有哪些

PE给水管安装的时候需要开挖管槽，开挖以直线为宜。遇到管道在地下连接时，应适当增加接口处槽底
宽度以方便安装对接为宜。PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔
对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。对接温度一般在210-230℃之间为宜，加热板加
热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

安装前检验管槽是否达到安装要求，然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤，发现质量隐
患及时更换。在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅，法兰阀门用砖砌
支礅加固。

PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时，必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。

管道安装敷设完毕，待隐蔽工程验收后，应立即回填。

建筑PE给水管选用五点细则



1.安全可靠性。

这是建筑PE给水管中重要的原则，因为建筑PE给水管是有压管，一旦漏水爆裂将会使建筑和人民财产造
成损失。管材应能经受得起振动冲击、水锤和热胀冷缩等，并经受时间考验，不漏水、不爆裂。

2.卫生性。

显然目前推向市场的管材均要符合国家标准GB/T17219-1998的要求，而且经过国家认可的检测部门测试
，合格才能投放市场。就目前我们的卫生水准要求来说，建筑PE给水管均在卫生许可范围内。

3.节能。

任何管材从原料提炼合成、熔镉、机轧、注挤均要消耗能量，从宏观来看，金属管比塑料管要耗能。在
复合过程中采用热胀、喷涂复合工艺的钢塑复合管要比金属管耗能，厚壁管比薄壁管耗能。

4.经济性。

在满足使用安全供水前提下，花最少的钱选用管材。在比较管材价格的同时还要比较管件的价格，而且
还要比较施工安装费用。

5.可持续发展。

任何一种管材能被人们经用而不衰，其中很重要的原因是在于它能被回收重复利用和不产生新的污染。

看看PE管厂家介绍的几种不同原料

HDPE给水管为聚乙烯管材，HDPE为高密度聚乙烯，pe给水管材料价格，PE为聚乙烯。聚乙烯分为多种
，但物理性质不同，每种都有不同的区别，如高压聚乙烯(LDPE)，全称高密度低密度聚乙烯，一般称为
高压如PE63、PE50、PE32等等。低压聚乙烯(HDPE)又称低压高密度聚乙烯。

差异：

这里的高低压主要是指生产过程的反应条件，即一个是高压工艺流程生产，另一个是低压工艺生产;密度
差，pe给水管件厂，一高一低。

不同性能：

LDPE较软，HDPE较硬。

LDPE透明度好，HDPE差。

LDPE易变形，强度差。HDPE强度好。

LDPE软化点低，鹰潭pe给水管，耐温性好，HDPE耐温性好。

主要用途：

LDPE主要用于薄膜应用，透明度好，pe给水管件国标，加工性能好，但机械性能差。

HDPE有许多用途：电缆(即编织袋纤维)、注塑(各种日用品)、吹膜(即薄膜应用)、中空(吹塑成型，如一



些PE瓶子)。

PE塑料，最基本的塑料种类有PE塑料袋、塑料薄膜等。

HDPE特别适合城镇自来水管给水系统(HDPE给水管)、农田灌溉给水管道。

鹰潭pe给水管-买PE管选林基PE管-pe给水管材料价格由江西林基塑胶有限公司提供。江西林基塑胶有限
公司（www.longer-fa.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。林基管业——您可信赖
的朋友，公司地址：江西省共青城全国青年创业基地，联系人：胡经理。
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