
猪皮膨化设备

产品名称 猪皮膨化设备

公司名称 山东立威微波微波设备有限公司

价格 65000.00/台

规格参数 规格:隧道式
材质:不锈钢
功率:20KW

公司地址 山东省济南市天桥区小鲁工业园三区十八号

联系电话  17686798713

产品详情

膨化猪皮是用猪皮膨化的方便食品,呈乳白色或乳黄色,松酥香脆,散发出诱人的香味。猪皮经膨化后,其体

积可比原来增大十几倍,且毛根消失,可直接食用或加工成其它菜肴。膨化猪皮的加工方法是: 一、原料处

理。选择退毛后的新鲜猪皮,放入清水中浸泡30分钟,经刷洗干净,刮去表面污物,剔除皮下脂肪,并用刀切成

长2厘米、宽0.5厘米的小块。

猪皮微波膨化设备特点：1、微波猪皮膨化设备加热迅速、 微波加热与传统的加热方式不同，不需

热传导过程，它是使被加热物料本身成为加热体，因此即使是热传导性较差的物料，也可以在极短的时

间内达到加热温度。

2、微波猪皮膨化设备均匀 无论物体各部位形状如何，它是使物料表里表里同时均匀渗透电磁波而产生

热能，不受物体形状限制，所以加热更均匀，不会出现外焦内生的现象

3、节能高效 由于含有水份的物质极易吸收微波而发热，因此，除少量的传输损耗外几乎无其它损耗。

微波加热与远红外加热相比，节约能源1/3以上。

4、微波猪皮膨化设备、防霉杀菌，不破坏物料营养成分 微波加热具有热力效应和生物效应，因此，能



在较低温度下杀死霉菌和细菌；传统加热方式加热时间较长，造成营养成分损失较大，而微波加热迅速

，能很大限度地保存物料的活性和食品中的营养成份。

5、微波猪皮膨化设备工艺先进，可连续生产 只要控制微波功率即可实现加热或终止。应用PLC人机界面

可进行加热工艺过程规范的可编程自动化控制，它有完善的传送系统，可确保连续化生产，节省劳力。

6、微波猪皮膨化设备安全无害 微波是控制在金属制成的加热室内工作，微波泄漏被有效抑制，不存在

放射线危害及有害气体的排放，不产生余热和粉尘污染，极不污染实物也不污染环境。

微波膨化技术是膨化技术发展的方向,加工过程中物料受热时间很短, 克服了油炸膨化造成产品含油问题,

济南立威微波设备具有受热均匀、热效率高、产品质量好、易于控制、设备占地面积小及节能、环保等

优点，因此，微波膨化的前景非常广阔.
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