
昕能蓄电池SN12075DC储能电池12V75AH价格美丽

产品名称 昕能蓄电池SN12075DC储能电池12V75AH价格美
丽

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:昕能蓄电池
型号:SN12075DC
规格:12V75AH

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情

泉州市圣能电源科技有限公司（圣能电源）始于2000年，是专门从事铅酸蓄电池的研制、

、制造和销售的化新型高科技企业。经过多年成长，圣能电源已成为优质的铅酸蓄电池制

造商。圣能电源80亩，主体厂房30000多平方米，年产能300万千伏安。

品牌主要包括昕能、奥亚特、万松、卡能尔、孟帕亚、轩能等等。 经过多年的有效经营

，现在主要生产各种型号的备用阀控式密封铅酸蓄电池，AGM阀控式密封铅酸蓄电池，

胶体（GEL）阀控式密封铅酸蓄电池，太阳能系列阀控式密封铅酸蓄电池和端子前置系列

阀控式密封铅酸蓄电池，广泛应用于UPS不间断电源供应、交通、通信、电力、金融、设

备、网络、电脑、应急灯等相关产业，型号范围有2V 50AH~3000AH, 6V1.2AH~250AH

以及 12V1.2AH~250AH。产品畅销各地，远销欧美，东南亚，中东，非洲。目前，圣能电

源了欧盟CE认证，美国UL认证，成功通过了ISO9001的体系认证。在品质控制上不断开拓



创新，努力进取。



 H2O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免功能，因此电池在整个使用中无需补水或补酸。

 可靠

 正常使用下无电解液漏出,电池外壳无及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如，12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有阀和装置，能有效隔离外部火花

，不会引起电池内部发生，使电池在整个使用中更加可靠。

 长寿命设计

 通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，度紧装配工艺，电池装配紧度，防止活脱落,电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而电池使用寿

命缩短。

 性能高

 (1) 重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

 (2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。

 (3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

 (4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好， 选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。



 特点

 性能好

 》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

 》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过阀的自动开启，泄掉压力，保证，内部产生可燃爆性气体少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

 免性能

 》利用阴极吸收式密封免原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液。

 绿色环保

 》正常充电下无酸雾，不污染机房、不腐蚀机房设备。

 自放电小

 》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

 适用温度广



 》－10℃～45℃可平稳运行。

 耐大电流性能好

 》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

 寿命长

 》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7～10年（≥38Ah）。

 电池组一致性好

 》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

 ①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

 ②总装前再逐片极板称重分级（≥38Ah的电池），确保每个单体中活性的量的相对一致性；

规格

 

型号电压容量规格 (±2mm)重量个/箱箱规 (cm)(V)(Ah)长宽高总高千克长宽高SN12033DC12331961321571809.652292222SN12040DC124019616617618412.9235.52223SN12055DC125522913820822816.7512516.327.5SN12065DC126535016617517

520.71362022.5SN12075DC127526016920822722.5128.41927.6SN12085DC128526016920822725.2128.41927.6SN12090DC1290307169208228271331928SN12100DC1210033317221622131.3137.521.528.2SN12120DC1212040717423323836.8145.520.529.5S

N12150DC1215048317024124144.3151.219.229.4SN12200DC1220052224022024560.7154.226.229.2SN06100DC610019517120721215.2236.82225SN06120DC612028012820320717.21301524.3SN06150DC6150260180247254251261826SN06180DC61803061

6822222726.6133.219.127.3SN06200DC620032317822424830144.52031SN02100DC2100171722052305.643017.324.5SN02200DC220017211132836513.52241841SN02300DC2300171151330.5366.521.42181641SN02400DC240020617533236526121.51841SN0

2500DC250024117233136531.6124.517.541SN02600DC260030117533136638.7131.51841.3SN02800DC280041017533036550141.51841SN21000DC21000475175328365631491841SN21500DC21500401351342378701Wood

CartonSN22000DC220004913503443831101Wood CartonSN23000DC230007123503413821851Wood Carton

 密封性

 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的阀可防止外部空气和尘埃电池内部。

 免
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