
光伏u型螺丝安装 u型螺丝 恩腾紧固件

产品名称 光伏u型螺丝安装 u型螺丝 恩腾紧固件

公司名称 河北恩腾紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区刘营镇后瓜井村北

联系电话  15511044877

产品详情

螺栓等级主要分为高强度螺栓和普通螺栓。

高强度主要用在一些比如户外工程，风电或者具有能动性的机械上，抗拉强度比较大，一般螺栓，用在
一些小型机械，比如涡轮机上就可以，主要是看应用环境和运作方式高强螺栓，使用日益广泛。常用8.8s
和10.9s两个强度等级，卡盘u型螺丝型号，其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低，一般为4.4级、4.8级
、5.6级和8.8级。

热镀锌u型螺栓，光伏u型螺栓，产品优势，

。产品优势：
质量稳定，u型螺丝，规格齐全，货
物充足，价格低廉，发货方便。产品特点
：1、效率高，具有明显的节能效果。2、加热温度高，电力u型螺丝价格，时间短，这意味着加热速度快
（工作效率高，单位时间产量高

。

主要用于固定管道、管线等管径类产品。 U型螺栓的内档弧度非常重要，光伏u型螺丝安装，要求其弧度
自然，并且能与安装的管径的弧度一致，紧贴并将需要固定的管径包住。如果内档弧度不自然，安装过
程中U型螺栓内档无法和管径紧贴，造成U型螺栓报废。所以，我公司为确保U型螺栓这一特殊性，满足
客户的使用要求，我们的压弯工艺都用模具来控制，保证每一个产品的弧度都一致，且合格。

3.容易实现自动控制（提高产品质量和合格率）4、 改善和保护环境，（空气环境得以保护，操作人员
健康水平得以保证）5、安全可靠(不产生明火，杜绝火灾，安全性能大大提高)6、操作使用方便（不用
预热随时启动和关闭，节能节时）7、安装场地占用面积小（占地仅2平方米，节省场地和基建费用）8、
 可对工件进行局部加热，24小时不间断工作



U型螺栓安装方法：装配在焊接板上，装配前，为更好地确定夹的方向，建议先在固定处做好标记，后
焊上焊接，嵌上管夹身的下半部分，放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板，用螺母拧紧。
U型螺栓，也叫U型卡、U型管夹、U型管卡等。

光伏u型螺丝安装-u型螺丝-恩腾紧固件由河北恩腾紧固件制造有限公司提供。河北恩腾紧固件制造有限
公司（hbetjgj.tz1288.com）是从事“U型抱箍,地脚螺栓,U型螺栓,六角螺栓,钢结构螺栓,膨胀丝”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经
理。
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