
瑞丽水泥公司 宜良县芳华 瑞丽水泥

产品名称 瑞丽水泥公司 宜良县芳华 瑞丽水泥

公司名称 宜良县芳华经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号

联系电话  13769143724

产品详情

忌受酸：

腐蚀酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应，生成物体积松散、膨胀，遇水后极易水解粉化。致
使混凝土或抹灰层逐渐被腐蚀解体，瑞丽水泥，所以水泥忌受酸腐蚀。在接触酸性物质的场合或容器中
，应使用耐酸砂浆和耐酸混凝土。矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥均有较好耐酸性能，应优先选用
这三种水泥配制耐酸砂浆和混凝土。严格要求耐酸腐蚀的工程不允许使用普通水泥。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，瑞丽水泥厂家，可提供质量鉴定
书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石
等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎石
制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要
的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，瑞丽水
泥销售，散装均有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定
书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

水泥忌曝晒：

速干混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒，随着水分的迅速蒸发，其强度会有所降低，甚至完全丧失。因此
，施工前必须严格清扫并充分湿润基层；施工后应严加覆盖，瑞丽水泥公司，并按规范规定浇水养护。



宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，
价格便宜，欢迎电话联系。

瑞丽水泥公司-宜良县芳华-
瑞丽水泥由宜良县芳华经贸有限公司提供。宜良县芳华经贸有限公司（www.ynhssn.com）是云南 昆明 ,水
泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宜
良县芳华领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宜良县芳华更加美好的未来。
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