
安徽中低碳锰铁 昌旭耐材 中低碳锰铁价格

产品名称 安徽中低碳锰铁 昌旭耐材 中低碳锰铁价格

公司名称 安阳市昌旭耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区龙泉工业园

联系电话 15237280088 15237280088

产品详情

       高炉冶炼用的锰矿有氧化矿、碳酸盐矿、焙烧矿和烧结矿。矿石中的锰是高炉锰铁冶炼中的
主要回收元素。锰矿石含锰量的高低直接影响锰铁冶炼技术经济指标。

       锰矿中的磷是高炉锰铁生产中的控制元素，希望越低越好。磷在钢铁产品中大都属有害元素
。磷在高炉冶炼中理论上还原。因此锰铁产品中的磷含量取决于矿石、焦炭中的含磷量。但在高炉冶炼
中，Mn的回收率和锰矿石的品位会在较大范围内变化，中低碳锰铁价格，因此产品中的含磷量也随之变
化。

       高碳锰铁应增加碳，同时增加锰。因此，添加碳锰铁时，注意不要让碳排出网格。然而，当
钢水需要补充锰并需要补充碳时，中低碳锰铁供应商，高碳锰铁是良好选择。根据实际情况，高碳锰铁
+中碳锰铁或高碳锰铁+碳丝（或碳颗粒）

       中碳锰铁含有少量碳，因此除碳控制极低的钢外，基本上不考虑碳的增加。

       在一些特殊钢中，碳需求极低的钢，如一些硅钢（低碳控制）、超低碳钢，安徽中低碳锰铁
，必须考虑所有碳上升因素，中低碳锰铁批发厂家，然后使用低碳甚至微碳锰铁。钢水尽可能不会上升
碳。

      锰硅合金用封闭或半封闭还原电炉冶炼。一般采用含二氧化硅高、含磷低的锰矿或另外配加硅
石为原料。富锰渣含磷低、含二氧化硅高是冶炼锰硅合金的好原料。冶炼电耗一般约3500～5000千瓦时/
吨。入炉原料先作预处理，包括整粒、预热、预还原和粉料烧结等，对电炉操作和技术经济指标起显著



改善作用。现代大型锰铁还原电炉容量达40000～75000千伏安，一般为固定封闭式。

安徽中低碳锰铁-昌旭耐材-中低碳锰铁价格由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司
（www.aycxnc.cn）是一家从事“球化剂,孕育剂,耐火材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌旭耐材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使昌旭耐材在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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