
带锯 协众机床，华南总代 佛山带锯机厂家

产品名称 带锯 协众机床，华南总代 佛山带锯机厂家

公司名称 广东协众智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞寮步富竹山富东四巷16号

联系电话  13631769379

产品详情

卧式金属带锯床|台湾威全原装锯床、金品质，用事实说话

金属锯床的分类之金属弓锯床

总的来说，金属锯床一般分为三个大类：金属带锯床、金属圆锯床、金属弓锯床！

装有锯条的锯弓作往复运动，以锯架绕一支点摆动的方式进给，锯床结构简单，体积小，但效率较低。
弓锯床锯条的运动轨迹有直线和弧线两种。弧线运动时锯弓绕一支点摆动一小角度，每个锯齿的切入量
较大，惠州带锯机厂家，排屑容易，效率较高，带锯，新式弓锯床大多采用这种方式。

台湾威全工业有限公司主要生产：便携式手动带锯床、剪刀式手动带锯床、剪刀式半自动带锯床、剪刀
式全自动带锯床、双立柱半自动带锯床、双立柱全自动带锯床、大型龙门半自动带锯床、大型龙门全自
动带锯床、转角度半自动带锯床、转角度全自动带锯床、数控带锯床等，如果您需要，请拨打图片中的
咨询电话与我们联系，谢谢！

台湾威全带锯床|华南指订供应商、质量有保障

台湾威全带锯床|华南指订供应商、质量有保障

UE-916A手动带锯床

虎钳转角度



四种锯带速度选择切换

切割能力 90° ● 225 mm ██ 225 x 345 mm ██ 35 x 400 mm

45° ● 165 mm ▋ 165 x 225 mm  

马达   1.5HP

锯片尺寸   27 x 0.9 x 3035 mm

锯带速度 (4 Speeds)   25 / 40 / 51 / 71 MPM (82 / 132 / 170 / 235 fpm)

货柜装载   26 sets/20’ 54 sets/40’

包装尺寸   1727 x 749 x 1092 mm (68" x 29.5" x43")

重量N./W.   285 Kg / 320 Kg  

协众机械拥有高i效率的产品，到位的服务，不仅可以提高您工厂的产能，提高机械的生产效率，还能减
少投入的人工成本，为您创造更高的价值。想了解更多关于带锯床的型号、参数等资料信息，请咨询我
们的在线客服！

台湾威全卧式金属带锯床各部分组成及功能描述（一）

根据各部分用途，台湾威全卧式金属带锯床可分为以下几个部分：主传动部分、锯带张紧机构、夹紧机
构、锯架、送料定尺机构、冷却系统、液压系统、润滑系统、电气系统等。

1、台湾威全带锯床主传动部分：台湾威全卧式金属带锯床主传动采用电机、皮带轮、蜗轮箱驱动锯轮旋
转，通过变换皮带在皮带轮槽上的位置，可以获得多种带锯条线速度。

2、台湾威全带锯床锯带张紧机构：锯带的张紧采用手动张紧，中山带锯床厂家，通过扳手旋转丝杆带动
从动轮在张紧座中移动，从而将锯条张紧。在锯架上装有断带保护装置。

欢迎需要威全锯床的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

带锯-协众机床，华南总代-佛山带锯机厂家由广东协众智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
广东协众智能科技有限公司（www.dgxiezhongjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为数控机床较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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