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产品名称 养殖场污水处理设备河池安装维护

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:乐斌400
产地:山东

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

养殖场污水处理设备河池安装维护

养殖废水专用处理设备

营养物质    污水中各种营养物质的量及比例营养卫生物的生长、繁殖，从而影响好氧阶段的处理
效果。主要的营养物质包括：C、N、P、Ca、H、Mg等，次要营养物之包括：Zn、Na、Cl、Cu等，一
般来说，废水中所含有的营养物质均能达到细菌所需要的营养物质的要求，满足微生物的新陈代谢作用
。2、溶解氧    溶解氧是影响好氧处理运行系统重要的影响因素。溶解氧不足时，氧在水与微生物
之间的传递速率会下降，会使好氧微生物活性受到影响，新陈代谢能力减弱，从而使有机物氧化过程不
能彻底进行，出水有机物浓度变高，处理效果降低，同时其浓度降低时，厌氧微生物会大量繁殖，好氧
微生物受到抑制会大量死亡。浓度过高也不可以，一般来说容易出现污泥膨胀现象。一般来说溶解氧浓
度应该不低于2.0。

石英砂过滤是去除水中悬浮物较有效手段之一，是污水深度处理、污水回用和给水处理中重要的单元。
其作用是将水中已经絮凝的污染物进一步去除，它通过滤料的截留、沉降和吸附作用，达到净水的目的
。其主要特点为：1、
结构紧凑：该设备集混凝反应、过滤、连续清洗于一体。简化了水处理工艺流程、占地面积小、结构简 
单、安装操作灵活方便。降低了原水处理工艺多环节的能耗和人工管理费用，减轻了操作难度。2、混凝
反应效果明显：应用混凝反应机理和沉降机理，有效地去除水中的悬浮物和胶体物质，有利于在砂滤 区
进一步降胝出水浊度。3、连续自清洗过滤：过滤介质自动循环，连续清洗，无需停机进行反冲洗。4、
降低原水的悬浮物(SS)含量：配合微絮凝装置，进水较高SS≤mg/L的各种工业用水、城市生活污水、工
业 用水作为回用水，去除率≥90%，达到过滤效果。5、特选材质，使用寿命长。养猪场污水处理设备.
废水危害及处理必要性1）养殖污水受到传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发
疾病或造成伤害。2）养殖污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。3
）养殖污水中可能含有重金属、消毒剂、有机溶剂、洗涤剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害
人体健康并对环境有长远影响。4）废水的COD浓度较高，且BOD5/COD值约为0.6，可生化性能好，适
合于采用生物降解处理工艺养殖污水来源及成分复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和



放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，如果不经有效处理直接排放进入城市下
水管道或环境水体，往往会造成水体的污染，引发各种疾病，尤其是传染病，严重危害人们的身体健康
。养殖污水的特点决定对其无害化处理是非常严峻的问题：一些具有高度传染性的疾病在社会上蔓延，
对污水的无害化处理技术及设施，提出了更高的要求。严峻的现实迫切要求我们必须对养殖污水单独进
行有效的处理。养殖场污水处理设备 养殖场污水处理设备河池安装维护
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养殖场污水处理设备

养殖场粪便污水处理需要自吸用什么泵？，粪便污水主要是猪粪，牛粪，污水

，颗粒物，絮状物的混合物，有一定的腐蚀性与磨损性，很多情况下，采用了

自吸式离心泵，但是效果不好，主要体现在：

1、泵的转速高，磨损快，寿命短

2、自吸能力不够，使用之前需要灌泵

3、过粒能力差，大的颗粒物易堵塞，长条絮状物容易堵塞

如果按照价值规律，这种泵肯定便宜，但效果达不到要求，没有使用多长时间

就换掉，重复购买浪费了时间，金钱，人力。
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