
大理红狮水泥 大理红狮水泥供应商 宜良县芳华 

产品名称 大理红狮水泥 大理红狮水泥供应商 宜良县芳华

公司名称 宜良县芳华经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号

联系电话  13769143724

产品详情

水泥按用途及性能分为：

（1）通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指：GB175—2007规定的六大类水泥
，即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合
硅酸盐水泥。（2）专用水泥：专门用途的水泥。如：G级油井水泥，道路硅酸盐水泥。

（3）特性水泥：某种性能比较突出的水泥。如：快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐
水泥、磷铝酸盐水泥和磷酸盐水泥。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，大理红
狮水泥批发，散装均有！可送货到施工工地，大理红狮水泥出售，派车到本厂提货也可，质量保证，如
有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，价格便宜，大理红狮水泥供应商，欢迎电话联系。

水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS
）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称
和强度等级，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿色；火山灰质硅酸盐水泥
、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，
价格便宜，欢迎电话联系。

忌基层脏软：

水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起，但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。



在光滑的基层上施工，必须预先凿毛砸麻刷净，方能使水泥与基层牢固粘结。基层上的尘垢、油腻、酸
碱等物质，都会起隔离作用，必须认真清除洗净，之后先刷一道素水泥浆，再抹砂浆或浇筑混凝土。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，大理红狮水泥，可提供质量鉴定
书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

大理红狮水泥-大理红狮水泥供应商-宜良县芳华(优质商家)由宜良县芳华经贸有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。宜良县芳华经贸有限公司（www.ynhssn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为水泥及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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