
河南电磁流量计明渠流量计校准校验

产品名称 河南电磁流量计明渠流量计校准校验

公司名称 河南世通仪器检测服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1346
号国安大厦B座815号

联系电话  13503730402

产品详情

非常感谢您在百忙中叁阅我司实验室的资料,我司实验室

本公司校准检测通过认可中心 (仪器校正.仪器校验.仪器校准.仪器检测.仪器计量.仪器外校.设有:力学、长
度、几何量、衡器、电磁学及无线电室、热工等校准实验室.本校准中心可对以上类别范围的各国仪器进
行校准并出具国际认可的的法定校准证书.

LED真空干燥箱采用灵活可调节的搁挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用玻璃大观察
窗便于观察。密封采用硅橡胶耐温耐用，真空度高。

PCB印制版

适用于印制版，柔性线路板，电脑手机排线等的老化、干燥。印制版干燥箱干燥箱采用灵活可调节的搁
挡，分层高度可调。条状的搁板，方便取放产品。采用水平送风温差小，双数显温控表固态继电器SSR无
触点控温精确无温冲。

可选程序温控仪表控温PID自整定，固态继电器SSR无触点控温，以满足任意固化曲线的要求。

可选走纸记录、打印记录或无纸记录仪，对工艺全过程实行监控。

可选现场总线特性的AIFCS计算机监控系统。仪表相当于现场总线系统中的各个控制单元。
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