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产品名称 加油装置 江苏中成能源装备 移动式加油装置

公司名称 江苏中成能源装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市金港镇后塍封庄村

联系电话  19906150066

产品详情

撬装式加油站的技术特点

一、安装简单，便于迁移

设备占地少，安装简单，移动式加油装置，受条件限制小；可整体迁移，迁移后设备不受损，经济上可
保值。

二、对比传统加油站

深通双重防爆撬装加油装置更灵活、更便捷、更高效且安全适用。

江苏中成能源装备有限公司成立于2018年，橇装式加油装置厂家，是一家集研究、开发、生产和销售为
一体的高科技企业，撬装加油装置，欢迎来电咨询！

阻隔防爆橇装式加油装置相关政策法规2013年6月22日相关政策法规

2005年，国家安全生产监督管理总局发布《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》〔AQ3002—
2005〕安全生产行业标准。

国家安监总局、建设部、交通1部、国家质检总局于2005年8月24日联合下文“引导和鼓励新建、改建、
扩建汽车加油（气）站采用阻隔防爆橇装式加油（气）装置”。



2006年由国家质量监督检疫总局和建设部联合发布的《汽车加油加气站设计与施工规范》2006年版，增
加了橇装式加油装置的部分内容，加油装置，此为国家强制性标准。

双层油罐的检测方法有哪些

1、罐底检测：漏磁扫描技术检测油罐底板的腐蚀状况（如腐蚀深度与面积，裂纹的长度等）。此仪器的
检测原理是：漏磁扫描仪检测油罐罐底，当油罐底板有缺陷时，磁场分布则会发生变化，传感器就可以
检测到。缺点是会遗漏掉一些区域，不能全1面对罐底进行检测。检测时油罐底无杂物、干燥。另外也可
将氦气注入油罐底板，检测罐底泄漏点。 

2、测量油罐罐底压力、计算罐内介质重量进行油罐泄漏检测。如质量持续减少，则说明发生泄漏。

加油装置-江苏中成能源装备-移动式加油装置由江苏中成能源装备有限公司提供。江苏中成能源装备有
限公司（www.zhongchengny.com）是一家从事“撬装式加油装置,石油化工设备,金属包装容器”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中成能源”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中成能源在其它中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.qiyeneibujiayouzhan.com）还是从事苏州橇装式加油装置，苏州橇装加油装
置，苏州阻隔防爆橇装加油装置的厂家，欢迎来电咨询。
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