
延边医院废水处理设备定制

产品名称 延边医院废水处理设备定制

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

延边医院废水处理设备定制对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。减量化原则。严格医院内
部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收
集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。 分类指导原则。根据
医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。达标与风险控制相结合原则
。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、
工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯
，保护生态环境安全。现在执行的《污水综合排放标准》（GB18466-2005），将医院污水按其受纳水体
不同的使用功能等规定了相应的粪大肠杆菌群数和余氯标准，对COD、SS等理化指标无特别要求，只需
达到要求相对较低的其他排污单位标准，且只给出余氯下限而无上限。根据现行标准，现有医院污水处
理工艺级别低，主要存在(1)
悬浮物浓度高，影响消毒效果；(2)水质波动大，消毒剂投加量难以控制；(3)
消毒副产物产生量大，影响生态环境的安全；(4）余氯标准无上限，过多余氯危害生态安全等问题。

延边医院废水处理设备定制医院污水处理设备工艺工艺选择原则根据医院的规模、性质和处理污水排放
去向，进行工艺选择。医院分类，分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然
水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要
采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为：传染病医
院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。

处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。处理出水排入城市下水道(下游设有二级污
水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地
区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加
强处理效果的一级处理。对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理效



果，提高SS的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺
进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

延边医院废水处理设备定制英德市自然资源局负责土地管理利用的朱科长向新京报记者介绍，按照土地
管理相关规定，污水处理厂的项目用地应为城市建设用地，如果拟占地块目前是农业用地的话，需要办
理农用地转城市建设用地的手续，而清远市每年给英德的农用地转建设用地的指标只有300亩左右，需要
排队。英德市政务中心发改局窗口的一位工作人员告诉新京报记者，这个污水处理厂目前尚在讨论阶段
，仅报了计划表，但并未提交已经有用地指标、资金等内容在内的详细材料。张锦裕说，东区污水处理
厂的初步意向是建在长丰纺织大门前西侧与滃江之间的空地上，不过，这片土地当下的性质仍然是耕地
。
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