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公司地址 山东临沂市兰山区汪沟镇敢胜庄村（西外环十字
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联系电话  15589051239
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遮阳网的材质

2针遮阳网厂几种材质

深海里的渔网料：此种原料由于长期在水里使用，没有经过太阳晒，所以质量还是不错的。

普通的渔网料：制种原料比深海的要稍微差一点，质量稍逊于以上的两种。

瓶盖：就是矿泉水瓶盖回收，如果考虑价格因素，想买价格较低的，对质量的要求不是很高的话，可以
考虑这种。

安全网、编织袋、遮阳网回收重新加工：此种遮阳网质量当属很差的，适合一次性使用，因为原料的不
好，对质量肯定也会造成不好的影响，大棚2针遮阳网厂，长期使用不推荐消费者。

     

遮阳网的存放注意事项二



      遮阳网的存放注意事项，2针遮阳网厂在夏秋季节，蔬菜苗或短期覆盖苗木缓慢。

2针遮阳网厂应避免泥浆污染。如果污染，大棚2针遮阳网厂直销，可以用喷雾器清洗。遮阳网应放在空
中，并应放在架子上。不同颜色的遮阳网具有不同的遮阳率和冷却效果。不同种类的蔬菜都在光明之中
。对强度的要求也不同，贵州2针遮阳网厂，应根据蔬菜的类型和覆盖期间的光照强度。其次，防止啮齿
动物咬伤，避免不必要的损失。

      2针遮阳网厂的主要功能是阻挡阳光直射，还具有阻挡大雨，冰雹，保湿和保温的效果。以下简
要介绍它们的透光率：

圆线的外线罩网意味着经线和纬线由圆线或圆线遮蔽网制成。外丝网具有抗拉强度高，耐老化，耐腐蚀
，抗紫外线能力强，大棚2针遮阳网厂联系方式，重量轻的优点。圆线的外金属丝网的透光率通常为60％
，70％，85％等。需要根据温室温室中的照明需求合理地选择透光率。

大棚2针遮阳网厂联系方式-贵州2针遮阳网厂-山东金广遮阳网厂由临沂市兰山区金广遮阳网厂提供。临
沂市兰山区金广遮阳网厂（www.jinguangzyw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工
队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
金广遮阳网厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂市兰山区汪沟镇敢胜庄村（西外环十字路口南5
0米），联系人：乔经理。同时本公司（www.jinguangzyw.com）还是从事遮阳网直销厂家，防尘网直销厂
家，盖土网批发厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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