
FORTRON泰科纳PPS 欢迎与我们联系

产品名称 FORTRON泰科纳PPS 欢迎与我们联系

公司名称 上海孔帆新材料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 泰科纳:美国泰科纳PPS代理商
PPS:泰科纳PPS联系方式
美国:泰科纳PPS**价格

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13651963616

产品详情

FORTRON泰科纳PPS 欢迎与我们联系，美国泰科纳PPS一级代理商，供应美国泰科纳产PPS LCP POM PB
T系列塑胶原料，型号齐全，质量保证。美国泰科纳（塞拉尼斯）PPS授权经销商，美国泰科纳（塞拉尼
斯）PPS什么价格，美国泰科纳（塞拉尼斯）PPS多少钱，更多美国泰科纳（塞拉尼斯）PPS详情，欢迎
联系我们了解更多。

热销美国泰科纳PA66 POM PPS
PBT总代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

Ticona美国泰科纳 PPS --0203Ticona美国泰科纳 PPS --0205Ticona美国泰科纳 PPS
--0205B4Ticona美国泰科纳 PPS --0214Ticona美国泰科纳 PPS --0309Ticona美国泰科纳 PPS
--0320Ticona美国泰科纳 PPS --1115L0Ticona美国泰科纳 PPS --1120L4Ticona美国泰科纳 PPS
--1130L0Ticona美国泰科纳 PPS --1130L4Ticona美国泰科纳 PPS --1131L4 ITTTicona美国泰科纳 PPS
--1140E7

PPS美国泰科纳1、电绝缘性

(尤其高频绝缘性)优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性
，化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。PPS美国泰科纳2、刚性很好

强度一般，刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂;不耐苯、汽油等有机溶剂;长期使用温度可达260度，在4
00度的空气或氮气中保持稳定。

PPS/美国泰科纳/中国总代理--通过添加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐
热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25%，适于制作耐热件、
绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务！
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