
云南一体化污水设备

产品名称 云南一体化污水设备

公司名称 云南名膜水处理设备有限公司

价格 23000.00/套

规格参数 品牌:名膜
型号:MM-WS
产地:云南

公司地址 云南省昆明市官渡区彩云北路316号中国有色金
属工业总公司昆明供销公司13幢1楼

联系电话 13678789144 18581535459

产品详情

云南一体化污水设备

|生活污水处理设备|养殖场污水处理设备|医疗废水处理设备|屠宰场污水处理设备|农家乐污水处理设备|工
业污水处理设备|印染污水处理设备|豆制品污水处理设备|

云南一体化污水设备性能：

1、在接触氧化池子里运用曝气器进行的鼓风曝气,从而使纤维束不断的漂动,整体拥有活性污泥法的**特
征；然后把电控箱线和水泵进行接通，电控箱和电源接通以后，接线的时候一定要注意风机、主要电机
向那转动，必须要和风机所转动的方向一直才行。

2、一体化污水处理设备抗冲击负荷的能力较强。氧化的平均暂停的时间在5小时以上；潜水泵中可以设
置在设备里,从而减少工程的投资。

3、地埋式一体化污水处理设备还可以连在汽车上做成移动式的地埋式一体化污水处理设备。易完成管理
、控制等。

4、地埋式一体化污水处理设备拥有脱氮除磷的功能,并能通过调试地埋式一体化污水处理设备的功能构
造,达到处理废水,污水的能力；水质较为稳定,淤泥的产量较少并且容易处理。

云南一体化污水设备使用注意事项：

1.潜污泵应定期清理杂物，防止堵塞。 

2.设备使用一段时间后，应进行排泥处理，打开排污口阀门排出污泥。 



3.风机请参照风机使用说明书使用，若采用机械(http://www.chemdrug.com/sell/22/)曝气则根据机械曝气使
用说明书使用。

4.二氧化氯发生器请参照二氧化氯发生器说明书使用。 

5.使用时应检查风机电源、二氧化氯发生器原料、设备主体有无异常后使用。 

6.污水处理设备使用前必须检查该设备系统的电器是否正常，风机机油是否符合要求，直至完全合格。
 

7.污水处理设备必须建立一套定期的保养制度，风机不能逆转，定期检查风机机油，风机进气口经常清
理。风机、水泵每运行5000h保养一次。

云南一体化污水设备厂家

云南一体化污水设备应该如何选择：

1、需要处理的污水水质水量特征：

地埋式一体化污水处理设备主要适用于污水处理水量较小，水质水量变化较大，污染物浓度偏低，即比
工业污水低，污水可生化性良好，处理难度一般较低。主要适用于中小型的企业比如宾馆、酒店、小区
、度假村等。

2、污水处理设备生产厂家的诚信度：

目前地埋式一体化污水处理设备罐体的材质主要有不锈钢，玻璃钢，铸铁，铝制，食品级树脂或PVC等
，其中不锈钢和玻璃钢比较受消费者的青睐。材质的不同污水处理设备价格有很大悬殊，设备的使用寿
命也不同。很多不诚信生产厂家以次充好，所以在购买前一定要搞清楚设备的材质。

3、污水处理设备生产厂家的技术能力：

选择一家好的地埋式一体化污水处理设备生产厂家需要考察该公司的技术实力和实施经验，一家好的公
司，可以全面的根据用户所处的环境情况、水质等，给出最合理、最经济的解决方案，让用户花最少的
钱，又可以尽快达标排放。
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