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产品名称 mpp电力管厂家 铸城 欢迎来咨询
生产mpp电力管厂家

公司名称 广州铸城管道材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区钟落潭镇长沙布广从八路745号

联系电话  18578760866

产品详情

  广州铸城管道材料有限公司是一家专业从事MPP电信管、玻璃钢通信管等设计、加工、销售、安装
为一体的管道材料公司。目前本公司将细致地做好各项服务工作，为城市建设作出贡献。公司确立“品
质杰出、追求永恒”的管理理念，不断满足客户的需求。专心致力于不锈钢井盖的发展。竭诚为广大客
户服务。

   (1)开挖沟槽，应严格控制基底高程，如基础承载力较好，可利用原状土通过适当的处理直接作为管
道基础，但发生超挖或扰动则必须用砂或好土回填夯实后再行敷设HDPE缠绕管。

  (2)下沟槽安装HDPE管时，mpp电力管厂家，要保证沟槽排水畅通，mpp电力管厂家推荐，严禁泡槽
，防止电热熔时发生触电事故。

  (3)雨季施工时，应尽可能缩短开槽长度，尽量做到早成槽、早回填。

  (4)吊装HDPE管时采用非金属绳索两点搬运，严禁串心吊装。

  (5)在HDPE管接口处可以超挖一定深度或预留空位，以方便HDPE管熔接，在连接完成后，应对此处
重点夯实，这是管道中薄弱的地方。

  (6)连接HDPE管时，按照操作规程调控好加热时间及电流强度进行连接，否则会导致管道接口处密封
性差。

  (7)回填过程中，mpp电力管厂家销售价格，应清除回填材料中的杂物，特别是大颗粒的硬物，防止砸
坏HDPE缠绕管。

  (8)HDPE管应直线敷设，需利用柔性接口折线敷设时，一般情况下HDPE缠绕管每个承接口处的相对
转角不得大于2°。



  (9)管区位置的密实度要达到设计要求，做到分层压实，且沿着HDPE缠绕管中线进行对称夯实，生产
mpp电力管厂家，才能降低管道的变形量。mpp电力管厂家服务热线。

   广州铸城管道材料有限公司是一家专业从事MPP电信管、玻璃钢通信管等设计、加工、销售、安装
为一体的管道材料公司。目前本公司将细致地做好各项服务工作，为城市建设作出贡献。公司确立“品
质杰出、追求永恒”的管理理念，不断满足客户的需求。专心致力于不锈钢井盖的发展。竭诚为广大客
户服务。

  MPP管又称MPP电力电缆保护管，分为开挖型和非开挖型，MPP非开挖管又称作MPP顶管或托拉管
。MPP管采用改性为主要原材料。具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以下高压输电线电缆排管管
材。MPP采用改性为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下
等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前
的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设
管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。管材常用规格为直径110mm
～中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；
加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。mpp电力管厂家服务热线。

  广州铸城管道材料有限公司是一家专业从事MPP电信管、玻璃钢通信管等设计、加工、销售、安装
为一体的管道材料公司。目前本公司将细致地做好各项服务工作，为城市建设作出贡献。公司确立“品
质杰出、追求永恒”的管理理念，不断满足客户的需求。专心致力于不锈钢井盖的发展。竭诚为广大客
户服务。

MPP电力管又叫MPP电力电缆保护管、MPP电缆保护管，以改性聚丙1烯为
主要原材料。

MPP电力管施工中无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物
、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程中应用广泛。

mpp电力管厂家-铸城 欢迎来咨询-生产mpp电力管厂家由广州铸城管道材料有限公司提供。广州铸城管
道材料有限公司（www.gzzcgdcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，铸城一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐明建。
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