
徐州部队400米障碍器材价格四百米障碍生产厂家

产品名称 徐州部队400米障碍器材价格四百米障碍生产厂
家

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:胜川
产地:河北

公司地址 河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区

联系电话 0317-6225629 13013226233

产品详情

徐州部队400米障碍器材价格

，是一种坚持，四百米障碍器材加工一种较真，一种态度。极客有着对技术的执着力，不断追求技术的
新高度。“书痴则文必正，艺痴则技必良。”一项创新成果的产生，绝非偶然得之，需要全身心投入其
中，力求精益求精、尽善尽美。

  

400米障碍物规格：

1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米

,跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨

桩由木桩可水泥构成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板

构成.

4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高



台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15

个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-2

5厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管

构成.

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横

线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.
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