
辐射松板材方木材质用途木板材介绍瀍华木业

产品名称 辐射松板材方木材质用途木板材介绍瀍华木业

公司名称 洛阳瀍华木业有限公司

价格 880.00/立方

规格参数 品牌:瀍华木业
型号:5cm*10cm
产地:洛阳市

公司地址 孟津县横水镇横水村

联系电话 15538517830 15538584428

产品详情

洛阳瀍华木业有限公司 落叶松木方特点:

落叶松是电杆、枕木、桥梁、矿柱、车辆、建筑等优良用材。同时，由于落叶松树势高大挺拔，冠形美
观，根系十分发达，抗烟能力强。所以，又是一个优良的园林绿化树种。落叶松的木材重而坚实，抗压
及抗弯曲的强度大，而且耐腐朽，木材工艺价值高。

落叶松木方用途：A、小高层；B、别墅；C、厂房

落叶松木方常用规格：5*10方 10*10方 9.5*9.5方 落叶松 也可按客户要求订制

洛阳瀍华木业有限公司 花旗松木方特点:

花旗松（美国松、黄松）结构特性：密度0.68。在北美软材树种中，花旗松不仅具有较高的弹性模量，
他的最外弯曲纤维应力、顺纹拉力、横剪力、横纹压力吉顺纹压力亦都极其良好。它是一种被广泛指定
使用的结构用材，深受工程师和建筑商的青睐，特别适合用于结构件和重型木结构中，还被广泛用于木
桩，铁路枕木，锯木厂，仓库以及其它无数注重结构性能的领域。

花旗松作为一种坚硬和稳定的木材，可用于建造轻型和重型建筑的木框架。花旗松以优异的强度重量比
闻名世界，其较高的比重可提供良好的握钉力和固定力。当设计结构需要大型6728梁、长跨度或特殊形
状的拱架时，花旗松是最常选用的木材种类。

花旗松木方常用规格：



3.5*7.5方，4*8方，20*20方，美国松，美国花旗松，也可按客户要求订制

花旗松木方用途：

主要用于高层、桥梁、隧道、铁路、运动场等建筑。

洛阳瀍华木业有限公司铁杉木方特点:

加拿大进口冷铁杉，年龄清晰，暮色谈雅均匀，纹理笔直均匀，木质细密，硬度适中，易加工，稳定性
强，具有较高的抗弯强度及自然的防腐能力，耐水湿，可供建筑、飞机、舟车、家具及木纤维工业原料
等用。

木质硬，不易变形，年轮清晰，木质细密，硬度适中，具有较高的抗弯强度及自然的防腐能力。

铁杉木方常用规格：

5*7方，4*6方，3.5*8.5方，3.5*7.5方，加拿大铁杉（粗纹、细纹）加松，也可按客户要求订制

铁杉木方用途：

房建用作胶合梁，模板支架、也可用于桑拿房面板、门窗、扶梯、家具等等

洛阳瀍华木业有限公司木方常用规格通常是下单后一个星期内发货，非常用规格通常要提前半个月下单
。

洛阳瀍华木业有限公司：专业加工各类建筑用木材 方木 ，木方跳板 机器垫木
价格合理，欢迎您的实地考察洽谈。

俄罗斯樟子松：结构特征：树皮呈黑褐色，表面为裂片状不规则剥离；边材黄白色，窄，心材浅红褐；
纹理直而略均匀，结构中；年轮明显，木射线细，树脂道在肉眼下为点状或孔状。

工艺特征：气干密度422kg/m3；木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力中；纹理细直、木纹清晰
，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能较好；油漆和胶接性能一般。防腐后易于油漆和染色
。是中国防腐木材主选原材料，一般最长造材料规格为6米。
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