
行车起重机用扁平电缆线YFFBG4*16

产品名称 行车起重机用扁平电缆线YFFBG4*16

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 25.32/米

规格参数 认证:CE/UL认证
电压:600/1000V
特点:抗拉

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

 行车扁线4*16，起重机用的扁平电缆线YFFBG，YFFB，YVFBG，YVFB带钢丝起重电缆
起重电缆（卷筒） YVFB升降机、起重机用聚氯乙烯绝缘、弹性体(耐油丁腈)护套超柔性连接用电缆。

2.1产品性能分类说明该类电缆柔软性好、静态自然弯曲直径小（电缆结构见附图）；

固定安装的为7倍移动安装的为15倍具有良好的耐磨，耐油等性能，在零下20度时也能保持优良的柔软性
能，是良好的进口替代产品。

电缆柔软性好、静态自然弯曲直径小，自由弯曲直径不小于0。7米；

绝缘线芯颜色：一般为多色区分加亦可加黄绿接地线
起重机电缆YFFB，YFFBG，YVFB带钢丝起重电缆 起重电缆（卷筒）

型号芯数截面近似宽度mm近似厚度mm近似密度(kg/km)产品大致形状

YFFB230.7561.4±2.54.2±0.5514一字排列

YFFB240.7564.7±2.54.2±0.5540一字排列

YFFB240.7531.3±2.08.4±0.5474梅花排列

YFFB300.7539.9±2.07.8±0.5587梅花排列

YFFB(G)40.7519.2±1.04.6±0.5159一字排列(带钢丝)



YFFB(G)50.7522.6±1.54.6±0.5185一字排列(带钢丝)

YFFB(G)480.7564.7±2.58.4±0.51061梅花排列(带钢丝)

YFFB(G)540.7570.7±2.58.4±0.51161梅花排列(带钢丝)

YFFB(G)600.7576.7±2.58.4±0.51262梅花排列(带钢丝)

YVFB20.758.0±1.04.6±0.569一字排列

YVFB30.7510.4±1.04.6±0.591一字排列

YVFB40.7513.7±1.04.6±0.5119一字排列

YVFB50.7517.1±1.04.6±0.5147一字排列

YVFB600.7567.5±2.58.4±0.51097梅花排列

YVFB660.7573.5±2.58.4±0.51197梅花排列

YVFB(G)20.7513.5±1.04.6±0.5113一字排列(带钢丝)

YVFB(G)30.7515.9±1.04.6±0.5133一字排列(带钢丝)

上海埃因电线电缆公司成立最初就获得了ISO9001认证，完全按照国际体系运作，产品从原料进厂检验到
成品出厂需要通过十几项检测，我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准

行车起重机用扁平电缆线YFFBG4*16----行车扁线4*16，起重机用的扁平电缆线YFFBG
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