
德国CARLEN卡伦编码器

产品名称 德国CARLEN卡伦编码器

公司名称 上海开地电子有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:CARLEN
型号:AC1501-2C10-
产地:德国

公司地址 上海市嘉定区金沙江西路1555号C1区5号楼6楼

联系电话 021-52682679 18939835971

产品详情

      上海开地电子有限公司代理德国CARLEN卡伦编码器、CARLEN传感器，型号齐全，欢迎来询。

德国CARLEN-sensors传感器公司自成立之日起，就把提供“zui精准的测量仪器-for high precision instrume
nts”作为公司发展的行为准则和孜孜追求。经过几十年的探索发展，CARLEN-sensors公司目前提供欧洲
标准规格的增量式编码器、绝对值编码器、拉线盒及编码器相关控制显示器件。CARLEN-
sensors公司的产品特点为：兼容性强、实际精度高、测量范围广等突出特点。

CARLEN-sensors增量型编码器：产品品种齐全，分辩率可达80000脉冲/转，有不同的连接法兰和电子输
出方式供选用。常用的类型有实心轴型、盲孔轴套型、通孔轴套型，其中通孔类型编码器孔径可达60mm
。

CARLEN-sensors 绝对值编码器：zui高分辩率：可达1048576(20位)，且在电源断电之后可提供正确的数
据，无需重新置零点。同时，有多种输出接口供选择：Parallel并口、SSI串口、Profibus-
DP总线，CANopen总线⋯..

CARLEN高精度编码器

主要参数如下：



通讯接口：SSI(RS422)/BiSS(RS422)

分辨率：16bits,21bits,22bits,23bits(粗体字为标准系统)

绝dui精度：±20″/±30″/±45″(角秒arc seconds)

轴颈6mm,8mm,10mm,10mm(粗体字为标准系列)

欧洲标准的夹紧法兰（36）、同步法兰（50）、方形法兰（□68）

防护等级IP65/IP66（带油封）

性价比：优异

CARLEN Sensors推出高精度绝对值编码器，提供同步串行SSI-
BiSS通讯，分辨率zui高达23bits，精度达到20角秒(arc seconds).防护等级标准为IP66带油封。
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