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产品名称 悬挂式微型电动葫芦 微型电动葫芦 东弘起重

公司名称 保定东弘起重机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区东吕工业区

联系电话  15128982169

产品详情

      家用使用小型吊机人们总是会挑选轻便安装简单的吊具，东弘起重起完成了大家的需求，但是
在选择电机遇到了难题，生怕电机只有380V的，然后在体积比较大有笨重，一个人不能搬到楼房中，微
型电动葫芦能实现您虽有的需求，微型电动葫芦规格从100-1000KG，从而满足了很多很大起吊需求，您
吊运多少公斤就选和您相关的微型电动葫芦了，很重要的一点微型电动葫芦采用的都是220V电压，单相
农用电源，家里的插座都能使用，满足了家装的条件。

   微型电动葫芦是一种很便携式的吊运工具，仅仅一些便携式使用大家称为一体式微型电动葫芦，很
重要的一点微型电动葫芦可使用无线遥控操作整机进行操作，有线遥控线可延长到3米以上，不管是搭配
室外四柱吊运机还是室外小吊机，微型电动葫芦能够更好的控制产品的质量，很多小区都在使用微型电
动葫芦来吊机一些蔬菜、承重物件、等等，人们往往想的都很周到，发来一些客户反馈图片视频一波又
一波，东弘起重的每一位员工心里很欣慰。

  在高层楼房使用起重吊装工具的时候非常怕一件事情，进行吊装中微型电动葫芦出现控制失灵时要怎
么做呢？

首先就是拿试电笔测试，如果是测试到没电那么接通电源即可。若是电动葫芦的内部电源电路等出现短
路或者是制动开关接触不良等造成微型电动葫芦电路不通的话，这种情况需要专门的电工来进行检修，
当确认整个电源电路板都没有故障时方可重新进行作业。检修过后仍然不工作，则可能是微型电动葫芦
的控制器损坏严重已经无法在进行正常工作了，这时我们需要将整个控制器进行彻底的更换即可。当微
型电动葫芦在使用的过程中出现控制失灵的情况时要先分析原因并寻求解决办法，同时也要注意让微型
电动葫芦适当休息，机器也有休息的时间为了在工作中部出现问题平时保养必当不能少。

微型电动葫芦压力轴承坏掉了还能使用吗？为什么压力轴承总是坏有没有好的办法解决呢

压力轴承是微型电动葫芦中的很重要的部件之一。压力轴承主要是承受压力的，也就是说限制轴向移动
的，如果坏了，轴会出现窜动，如果长期在这种情况下继续使用，就会损坏其它轴承或轴本身（区部）



。

使用室外小吊机的时候不要使用遥控器蒙速开启微型电动葫芦，停停开开这样不仅能损压力轴承还会影
响电机里面的电容，电压不稳，电机发热等。
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。

使用室外小吊机的时候不要使用遥控器蒙速开启微型电动葫芦，停停开开这样不仅能损压力轴承还会影
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   河北东弘起重机 械有限公司始建于 2004年，是生产制造 各种起重机械设备的
专业生产厂家，主要从 事吊运机、吸盘、手拉 葫芦及手扳葫芦、电动 葫芦、微型电动葫芦、
多功能电动提升机等 起重机械及其它非标 准起重机械的制造、销 售、咨询、服务。       公司坐落在
京、津、石三地交汇处的东闾工业园区，这里交通方便，pa系列微型电动葫芦，通讯发达，龙门架微型
电动葫芦，107 国道、京广铁路、京深高速公路均从这里通过。十多年来承蒙社会各界人士的鼎立相助
和真诚合作，企业得到了迅速的发展，产品远销全国各地并出口到美国、德国、新加坡、
韩国、印度、马来西亚、港、台等20多个国家和地区，在客户中享有很高的声誉。   

使用微型电动葫芦、离合器电机、提升机都避免不了一个月之内更换1-2次钢丝绳，微型电动葫芦，更换
钢丝绳并不是那么复杂，但是也要一定的技巧，在以下内容中我详细介绍一下刚换钢丝绳的过程。

电动葫芦钢丝绳的更换步骤如下：

1、将新钢丝绳（连同绳盘）运到起重机下面，放到使绳盘转动的支架上。随即把吊钩平稳、牢靠地落在
已准备好的支架（或平坦的地面）上，使滑轮垂直向上。

2、将卷筒上的旧钢丝绳放完，然后用扳手松开旧钢丝绳一端的压板，并将此绳放到地面（注意让地面人
员躲至安全区域）。

3、用直径1~2毫米的铁丝扎好新旧两个钢丝绳的绳头（绑扎长度为钢丝绳直径的两倍）。把两个绳头对
在一起，并用直径1毫米左右的细铁丝在对接的两个绳头之间穿绕三次，最后用细铁丝把对接处平稳地缠
绕，以免通过滑轮时受阻。

4、开动起升机构，悬挂式微型电动葫芦，用旧绳带新绳，将旧绳卷到卷筒上，当新旧绳接头处卷到卷筒
时停车，松开接头，把新绳暂时绑在小车合适的地方。然后开车把旧绳全部放在地面（边放边卷好待运
）。

5、用另外的提物绳子，把新钢丝绳另一端提到卷筒处。然后，将新钢丝绳两端用压板分别固定在卷筒上
。再开动起升机构起升吊钩，缠绕新钢丝绳，更换工作即全部完成。缠绕新钢丝绳时，小车上要有人观
察缠绕情况，并要特别注意安全。

悬挂式微型电动葫芦-微型电动葫芦-东弘起重由保定东弘起重机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。保定东弘起重机械制造有限公司（www.dhqzjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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