
报废汽车专用翻转平台

产品名称 报废汽车专用翻转平台

公司名称 青岛鑫久源机械设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 鑫久源:翻转角度 0-95°
DF-8:3800*3410*27

公司地址 青岛市城阳区仲村工业园

联系电话  15953267416

产品详情

2、翻转平台： 

 

2.1 功能目标：小车翻转，拆解底盘类零部件；

2.2 总体技术标准：

翻转角度超过90度但不得超过95度，便于发动机总成的快速拆解；便于排气筒、悬挂、

油箱等零部件拆解

举升爪位置适用于不同长度、轴距、轮距的车辆；

液压系统结构紧凑可靠，可按照要求实现无极调速；



安全系统确保所有系统失效时（甚至油管爆裂）不会对人员造成伤害；

2.3 设备技术参数：

型号 DF-8

电源 380V/50Hz

功率 4.2kw

翻转角度 0-95°

平台上翻时间 0-35s

平台下翻时间

平台最大翻转重量 2500kg

外形尺寸 3800*3410*2700mm

由操作控制台、液压系统、翻转机构、夹紧装置、废油收集、防坠落装置组成。

工作原理：翻转机把报废车通过夹紧装置（夹紧力可调）加紧后，进行翻转，可任意在95°范围内停留

固定，固定后自动自锁，有效保护人员安全；报废汽车通过翻转机拆解发动机、悬挂（车桥）、排气筒

、油箱等；拆解效率高，降低劳动强度，安全性好。设备预留流水线对接接口，以后可升级流水线。

2.4 产品独特优势描述：

 最大翻转角度95°，便于发动机拆解；

 配机械锁止装置，防止误操作或故障造成人员受伤；

 设备工作稳定、效率高

 设备安装简单，不需要特殊基础；便于后期移动；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

