
ZYY蓄电池6-GFM-100型号全12V100AH参考售价

产品名称 ZYY蓄电池6-GFM-100型号全12V100AH参考售价

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:ZYY蓄电池
型号:6-GFM-100
规格:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

          广东ZYY蓄电池能源股份有限公司始终坚持“以人为本，科技创新
”的经营理念，与中科院、哈尔滨工业大学、东南大学、扬州大学、浙江大学等科研院校
建立长期稳定产学研合作关系，聘请国内外知名院士专家担任公司技术顾问，开发了纳米
胶体蓄电池、聚合物太阳能储能电池、电动汽车用新型无镉动力电池、高原专用胶体蓄电
池、储能用锂离子电池模组等高新技术产品，承担多项国家（省）级科技攻关项目，拥有
核心技术专利百余件。公司生产的电动汽车电池列入《江苏省轻工业振兴与调整规划纲要
》、《江苏省新能源汽车发展规划》重点支持产品。公司始终坚持“做人、做事、做品牌
，兴民、兴业、兴华富”的企业精神，恪守“诚信务实、合作共赢、勇于创新、和谐发展
”的经营宗旨，与社会各界朋友共同发展、共创美好中国梦。

 



ZYY蓄电池采用铅、钙、锡合金作极板材料，不含对环境有污染和不易回收的锑或镉等物

质。采用精确的定量自动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确

保电池质量的稳定性和环境的安全性。 ●安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电

解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部

结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。 ●极低的内

阻 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电

流放电性能优良。 ●极低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度

的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。 ●长寿命、

低维护费用 由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25℃环境

下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加

水、加酸维护。 ●均衡性好 采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电

池出厂开路电压、浮充电压一致。 广东ZYY蓄电池6-GFM-220 12V220AH特价促销●较

宽的温度使用范围 使用温度范围为-40℃-50℃，使用环境温度为5℃-30℃。 ●较宽的

温度使用范围 12V系列：10AH-200AH 2V系列：100AH-3000AH
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