
uv紫外线胶 顶泰斯电子 紫外胶

产品名称 uv紫外线胶 顶泰斯电子 紫外胶

公司名称 苏州顶泰斯电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区长蠡路366号

联系电话 13306139189 13306139189

产品详情

使用UV胶的常识：

1.为什么无影胶溢胶或固定时露出的胶表面发黏，紫外胶，不干?

表面干燥问题是光固化胶粘剂的弱点，是由于氧阻聚引起的。可以使用大功率的光源快速固化，或者在
氮气保护下固化。

2.如何分离或拆除用UV胶粘接的物体?

粘接不好时需要分离或拆除被粘物以便重新粘接，根据具体的胶和被粘物，可以使用的方法有电吹风加
热，水煮，水蒸汽熏，丙l酮或乙醇浸泡，紫外固化胶，或者长时间水浸泡。

UV上胶需注意的光源：

如果在自然日光下固化，阳光中的紫外线比较强时固化速度越快。但是，没有强烈阳光时只能用人造紫
外线光源了。上胶机人工紫外线光源的种类很多，功率差异也非常大，小功率可以小到几瓦，大功率的
可以达到上万瓦，客户选型时请按照自己的实际需求配备。

UV上胶使用的胶筒应注意的颜色：

由于UV胶受紫外线光照射会在短暂时间内固化，胶筒颜色应防止紫外线直接照射，uv紫外线胶，可选琥
珀色及黑色针筒。

使用UV胶如何避免产生起泡？



无影胶在使用之前，可能在运输途中就出现了气泡，uv紫外胶，如果大家在使用的时候发现里面有气泡
，需要把它放置在阴凉处，大概放置24小时就可以继续使用了。

无影胶的生产厂家有很多，无影胶的特点也不同，使用其优势也很多，不过如果大家要想发挥出无影胶
的最为佳的性能，需要在使用过程中多加注意，有任何关于无影胶的疑问也要及时咨询卖家，保证无影
胶的使用质量。

uv紫外线胶-顶泰斯电子(在线咨询)-紫外胶由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。“UV胶、紫外线固化
胶、无影胶、UV固化机、点胶机”就选苏州顶泰斯电子材料有限公司（dingtaisi.com），公司位于：江
苏省苏州市吴中区郭巷街道九盛港路288号，多年来，顶泰斯电子坚持为客户提供好的服务，联系人：沈
总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顶泰斯电子期待成为您的长期合作伙伴！
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