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产品详情

干式强磁选机的分类与应用

分选弱磁性矿物最早的工业型磁选机是干式的，深圳磁选机，广泛用于分选锰矿石、氧化或半氧化铁矿
石、海滨砂矿、黑钨矿、锡矿和磷矿石等。干式强磁选机根据其结构分为感应辊式、盘式、筒式和永磁
辊式四类。

1）感应辊式磁选机

由电磁系统、分选系统和传动系统组成，强磁磁选机，为了减少涡流发热和传动功率，磁辊用薄的导磁
钢片和非磁性圆片交替叠成。

应用：

回收海滨砂矿中的钛铁矿； 获得高质量玻璃原料和水泥工业原料；长石、红柱石等矿物的提纯；铬铁矿
、独居石、黑钨矿、铁矿石等矿物的分选。

2）干式电磁圆盘式强磁选机

适于分选比磁化系数大于5.0×10-7m3/kg、粒度小于2毫米的弱磁性矿石；多用在含有稀有金属矿物的粗
精矿（如粗钨精矿、钛铁矿、锆英石和独居石等混合精矿）的精选等。

3）干式对辊式强磁选机

结构：

由给矿料斗、弱磁给矿筒、感应卸矿辊、磁辊、接矿料斗等组成。两个磁辊相对配置，构成闭合磁路。
两磁辊通过蜗轮减速机构来驱动，并相对旋转，其间隙通过极距调节机构来改变。感应卸矿辊由工业纯
铁制成，表面被加工成棱形凸起。



应用：

用于分选（粗选、精选、扫选 ）粒度为3毫米以下的含有多种不同磁性矿物的物料。

磁选机的操作分集控自动操作、集控手动操作和就地手动操作三种操作方式。正常生产期间采用集控自
动操作或集控手动操作方式，只有在检修和有故障的情况下才可采用就地手动操作方式。集控和就地两
种方式的转换由集控室点击相应设备图标然后选择集中或就地完成，磁选机价格，或由控制主页中选择
整个系统的操作方式为集中或就地完成。集控自动和集控手动两种方式的转换由集控室点击相应设备图
标然后选择闭锁或解1锁完成。

高强度磁选机设备选用新型高性能稀土永磁钕铁硼材料作为磁选机磁辊的磁源，优化设计了组合成环形
聚磁结构，在同极性的磁环之间采用高导磁性金属材料作为磁极，磁选机厂家，中间用心轴定位形成了
佳磁通路结构，可使磁辊的磁感应强度高达一万五千高斯（目前国内用于分选强磁性矿物的弱磁选机磁
感应强度在一千五百～二千五百高斯），磁场梯度大于一万高斯，满足了低品位弱磁性矿物的分选要求
，提高了磁选效率，实现了对弱磁性矿的有效分离，能一次性将废弃的贫矿分选富集，分离出脉石和杂
石，从而提高矿石十-十五个品位，精矿回收率高达百分之八十五以上。

强磁磁选机-深圳磁选机-起劲磁塑由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司
（www.chnmag.cn）位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前起劲磁
塑在冶金专用工具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。起劲磁塑取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。起劲磁塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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