
深圳除铁器 悬挂式永磁除铁器 起劲磁塑 

产品名称 深圳除铁器 悬挂式永磁除铁器 起劲磁塑

公司名称 马鞍山起劲磁塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

什么是盘式除铁器？

盘式除铁器采用焊接全密封结构，内部以电工专用树脂浇注，从而使其具备防尘、防水性能好、绝缘性
能强、散热效果高等优点。

在保证磁场吸力性能（主要是IN）的前提下，增加了线圈匝数，降低了电流密度，从而大幅度降低热源
使温度控制在70℃之内，管道除铁器，延长了除铁器使用寿命。被广泛应用于煤炭、电力、水泥、建材
等行业。

盘式电磁除铁器广泛用于矿山、冶金、煤炭、火力发电、化工、建材等行业。其盘式除铁器内部采用电
工专用树脂浇注，自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等特点，在极其
恶劣的环境中仍能可靠运行。对磁性材料的回收和防止研磨机、细碎机等机械设备的破坏和磨损，有可
靠的保护作用。

如何正确的使用除铁器

1、正确使用除铁器须同时考虑物料的含铁情 况、除铁要求、使用环境和除铁器自身的特性。 

2、当物料中含铁较多时，应选用具有连续排 铁能力的自卸式电磁、永磁除铁器。

3、当物料中含铁较少时，宜选用人工卸铁式 电磁、永磁除铁器。适当降低悬挂高度，有 利于除铁。 



4、当物料含铁件很少时，应选用GJT系列金 属探测仪与强励磁自卸式电磁除铁器配合使
用，省电节能、除铁效果好。

5、当电力容量受限制时，宜选用永磁除铁器。 

6、当使用环境粉尘较严重时，应选用全封闭 结构的除铁器， 

7、除铁器安装在皮带机的头部时，深圳除铁器，因物料有 前冲力和处于松散状有利于除铁，但除铁器
底部的主动轮应该为非铁磁性材料。

8、除铁器安装在皮带机中部(即交叉布置) 时，为提高除铁效果，可以胶带下增装WCG
系列非磁性直线托辊。 

9、对于除铁器不能吸附的非铁磁性金属材料， 宜选用GJT系列金属探测仪检测，报警、停
机后人工捡出。

10、除铁器吸铁有以下特点：吸大的长的易
于小的短的；吸尖的易于球的；吸动的易于静的。对除铁要求较高的场合，应适当提高 除铁器的规格
或采用多级除铁。 

11、采用多级除铁时，后级的除铁吸力应高
于前级的除铁吸力，永磁除铁器，否则，悬挂式永磁除铁器，后级除铁器除铁效果差。

永磁除铁器基于磁力吸附原理，内置有磁棒采用优质不锈钢管和高B值稀土合金钕铁硼、采取特殊制作方
法制作而成。用于捕集液体、稀浆流、风送管道输送的粉体、气体等气液相中含有的强磁铁杂、弱磁性
的铁质污染物（如铁锈、铁屑）、氧化物以及其它的细小铁磁性杂质等。该产品目前广泛用于电力行业
提升水汽品质如疏水除铁、高温凝结水回用除铁用途，以及流体食品灌装线用以细微金属杂质去除确保
食品安全。除此之外还多用于造纸行业碎浆机之后或浆泵之前安装，用以捕抓纸浆中的铁丝、铁钉等有
害铁质。

深圳除铁器-悬挂式永磁除铁器-起劲磁塑(优质商家)由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。深圳除铁器-
悬挂式永磁除铁器-起劲磁塑(优质商家)是马鞍山起劲磁塑科技有限公司（www.chnmag.cn）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：温经理。
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