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产品详情

激光雕刻烟雾过滤器排烟机吸烟系统

激光烟雾净化器，激光烟味净化器激光烟雾净化器是针对焊接、激光打标、激光雕刻等加工过程中产生
的烟雾和粉尘需处理而设计的轻便高效的锡焊烟雾处理器，适用于焊接、激光打标、激光雕刻等作业时
产生的烟雾；应用者长时间在高浓度烟尘、粉尘烟气、油雾环境下工作,吸入过量有毒物质,将会引起头痛
、恶心、哮喘、慢性支气管炎等症状，严重影响身体健康的同时也影响正常生产，智永科技生产的设备
在此背景下应运而生。设备具体介绍如下：每一天，我们都致力于改善您的工作环境状况。

一、激光烟雾净化器优势：1、烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。 
2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。（电机零保养3、烟雾过滤三重过滤设
计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够
限度利用过滤器，降低生产使用成本。4、内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到
室外。5、多工位设计，风量可调，ppr材质柔性吸烟臂调节自如。6、低噪音设计单工位或者双工位设计
，风量可调，定向风管调节、定位自如。应用范围锡焊烟雾净化器能有效地吸收并过滤在生产过程中产
生的烟雾或粉尘，同时对其中的有毒有害气体和粉尘（如甲醛、苯、氨、碳氢化合物、氢化合物等）起
到吸附和过滤的效果，并能达到 99.97% 的净化率，从而防止环境污染。净化处理后的洁净空气可直接
在室内释放，无需外接管道至户外排放。烟雾净化过滤系统能有效地吸收并过滤在焊接、激光打标、激
光雕刻等加工过程中产生的烟雾和粉尘，同时对其中的有毒有害的气体和粉尘，如碳氢化合物等起到吸
附和彻底过滤的效果，防止环境污染。主要应用于：1烙铁焊接工位2锡炉、波峰焊、回流炉3激光焊接、
雕刻、打标、切割4化学实验室5医疗、美容等等主要有以下几大特点    
1.机身结构一体化设计；优质钣金烤漆工艺；高强度、抗冲击性好。    
2.随接随用，安装方便简单，操作简学易懂。     3.按键式无级调速，风量可随意调节。     4.
真正灵敏有效的“滤芯堵塞报警系统”——当滤芯饱和堵塞时10秒钟内自动发出声光报警，提示用户更
换滤芯，避免不必要的耗损。     5.比“管道式排烟系统“使用成本更低，抽烟效果更好、时效更
长，保值率更高的烟雾过滤系统——避免将室内冷气（或暖气）排到室外，并能保持室内空气的洁净度
，节约能源，净化环境。    



6.噪音低、振动小、运行稳定、寿命超长、耗电低、效率高（直流无刷电机零保养、零耗材）。   
  7.特殊设计的合金涡流风轮，耐疲劳、运转平稳，噪音低、风量大、效率高。     8.多级过滤设
计确保烟雾中的有害物质过滤彻底;初效、中效和主过滤芯均可独立更换，这种形式的设计不仅延长了滤
芯的使用寿命、而且大大降低了滤芯的使用成本。         9. 吸烟风管固定性好、随接随用
；能随意变向、定位；管道的长短控制便捷，无须另外铺设吸烟管道。     10. 吸烟罩——采用优
质的硅橡胶制造，能阻挡一定的气流，避免气流对吸烟效果的影响，并且可以抵御烙铁400摄氏度的高温
而不损坏。
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