
雄狮蓄电池24AH-12V通信专用雄狮品牌

产品名称 雄狮蓄电池24AH-12V通信专用雄狮品牌

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:雄狮蓄电池
型号:24AH-12V
规格:12V24AH

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  15169793969

产品详情

雄狮蓄电池特点： 1、恒力电池安全性能好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及决裂。 电池放
电性能好：放电电压平稳，放电渠道陡峭。  2、电池耐轰动性好：充电状况的电池固定，以4mm的振
幅，16.7HZ的频率轰动1小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。  3、耐冲击性好：充电状
况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。  4
、耐过放电性好：25摄氏度，充电状况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电需求
的电阻），康复容 量在75%以上.  5、耐充电性好：25摄氏度，充电状况的电池0.1CA充电48小时，无
漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常，容量保持率在上 95%以.
6、耐大电流性好：充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电有些熔断，无外观变形。 
7、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技能。 
8、内藏防爆设备，选用超声波焊接技能加强蓄电池的密闭性。 
9、高档铅－锡－钙－银正极合金，有极强壮电流放电后回充性及抗腐蚀才能   雄狮蓄电池特性： 充电
                                             
                           长时间过高充电（过充电）；缩短寿命  
长时间过低充电（未充足）；影响负载工作或导致电压异常    充电好用恒压限流充电器  
勿并联充电，否则缩短电池寿命    蓄电池勿倒置充电，充电时勿将电池装入密闭容器中。  
蓄电池串联充电时，请不要中间抽头。    蓄电池使用不当过放电时，必须立即充电。   维护简单
高达98%以上的氧复合效率保证了电解液不会损失，在它的整个寿命过程中无须加水或更换电解液。
安全性能优越 极柱和外壳采用特殊的密封设计，无任何电解液泄漏。
采用品质稳定的进口安全阀，动作可靠，重现性良好，绝无外部气体进入，适时释放出过量的压力。
长寿命、高容量、优越的抗过放电能力 采用特殊的六元合金板栅，先进的技术极板设计，严格控制的装
配压力，充分保证了赛特电池长达15年的设计使用寿命，故电池循环性能卓越，高深放电恢复性强，能
量密度更高。 极低的自放电率 采用品质极高的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在小。 
安装灵活 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可以任意放置。 ISO9000保证 所有雄狮蓄电
池均是在ISO9000质量体系严格控制下进行生产，出厂前经过100%的质量检验，实行24小时售后服务。
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