
不锈钢骨架10寸脱脂棉pp滤芯

产品名称 不锈钢骨架10寸脱脂棉pp滤芯

公司名称 深圳市深泉环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 深泉环保:13302435095
20:252
30:750

公司地址 深圳市公明粤宝工业园恒寿工业大厦9楼

联系电话 0137-15367941 13302435095

产品详情

10寸不锈钢脱脂棉线绕滤芯

耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、流量大

   特点：本产品采用棉花加工处理，经脱脂后的棉线按特定密度精密地缠绕在多孔不锈钢骨架上制成

，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等，具有十分优良的过滤特

性。流量大，压力损失小。滤渣负荷高，使用寿命长。根据被过滤液体的性质，滤芯有多种不同的材质

可供选择，使滤芯与滤液有良好的相容性。

技术参数：

1）过滤精度:1μm,5μm,10μm,20μm,30μm,50μm（默认发5μm）

2）滤芯内径：30mm。

3）滤芯外径：59±1mm

4）滤芯长度：10" 254mm

功能及特点：

1、可有效捕捉并拦截液体中的各种颗粒杂质；2、具有蜂窝式深度结构，具有纳污量大、拦截效果好；3
、滤材纤维不脱落；4、耐酸碱、适用于PCB、电镀、化工等生产制程的要求；5、有良好的精度控制，
可多型号精度选择；6、成本低廉！适合于大量的推广应用，且更换简单，操作方便。



  应用领域：

不锈钢脱脂棉滤芯可广泛用于：食品、饮料、纯净水、电镀液，印刷线路板、涂料、冷却循环水、锅炉
给谁、化学药业、洗涤液、照相冲洗液、医药配置用水等行业的液体过滤
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