
液压挖泥船厂家 液压挖泥船 晟河环保机械

产品名称 液压挖泥船厂家 液压挖泥船 晟河环保机械

公司名称 潍坊晟河环保机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河工业园（S227与拥军路交叉口西100
米）

联系电话  15264662999

产品详情

绞吸式挖泥船是在疏滩工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装
置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆
积场，它的挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，它是一种效率高、成本较低的挖泥船，
是良好的水下挖掘机械。

全长是指船体长度加上绞吸架伸出长度之和。挖泥泵由主机直接带动，铰刀头由电机或液压机构带动，
设挖泥效率为排重的30%，根据阿基米德定律理论上单级挖泥泵吸深0M实际上不超过28M，再要吸深要
加中间接力泵，接力泵不需要压头高，虽与挖泥泵排重一样，但功率可以大大减少，所以接力泵一般用
水下高压电机或液压机构作动力。

挖泥船作业时应注意的事项：

挖泥船作业

一切都正常起动之后，再把发动机的转速逐渐提升，不过齿轮箱的转速是发动机低的转速，一定不能够
在发动机运转时进行合排。当砂泵吸到水之后，专业液压挖泥船，排管的管道出口有水流出来以后，就
能够使用绞刀来进行横移切削淤泥的工作了。不过客户还需要注意的是：当挖泥船在进行作业的过程中
，如果挖泥船在做扇形的运动时，定位桩一定不能够同时插到淤泥中，液压挖泥船质量好，操作的过程
不可以。如果砂泵需要暂时运转的话，那么也需要对其进行脱排，要把齿轮箱与砂泵脱开。

当挖泥船停止工作时，液压挖泥船厂家，一定要把发动机暂停了，以及绞刀也要提升出淤泥后，再在水
里面吸一段时间水。这样可以让挖泥船的排泥管道里面没有泥沙，然后降低了发动机的转速，然后脱排
让砂泵停止工作，液压挖泥船，再通过挖泥船桥架轿车，把桥架提升起来，上保险。



桥架起落绞车阀组：该阀组用于控制挖泥船绞刀架的上升和下降。该阀组有控制升降的电液换向阀和平
衡阀组成。如果在挖泥船绞刀架升降过程中，起落绞车无动作，那么有可能就是该电液换向阀卡阀造成
的（或者是电磁阀没电，线圈损坏）此时将换向阀拆下来（注意方向、位置）用清洁柴油清洗即可重复
装上。该阀组的控制由挖泥船操作台上绞刀摇杆开关或按钮控制。

 定位桩阀组：该阀组用于控制挖泥船左、右定位桩的上升和下降。该阀组上有控制左、右定位桩上升
的电液换向阀和控制左右定位桩下降的电磁阀、液控单向阀组成。如果挖泥船左右定位桩没有上升动作
，那么就有可能是电液换向阀卡阀造成或者液控单向阀卡住，关闭不严（不密封）还有可能是电磁没电
、线圈损坏。此时将换向阀或液控单向阀拆下来。用清洁柴油清洗（注意拆开是一定要注意方向位置）
重复装上即可。该阀组的控制由挖泥船操作台上的左右定位桩摇杆开关或按钮控制。尾桩的慢放由船体
尾部的节流针型阀控制。

液压挖泥船厂家-液压挖泥船-晟河环保机械由潍坊晟河环保机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。潍坊晟河环保机械制造有限公司（www.sdshep.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为清洗、清理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wfshep.
com）还是从事湖面割草船，全自动割草船，自动割草船的厂家，欢迎来电咨询。
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