
阻燃尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0PA66

产品名称 阻燃尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0PA66

公司名称 上海泉毅国际贸易有限公司

价格 39.00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:CM3004V0
产地:日本

公司地址 上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层E区727室
（注册地址）

联系电话 130 5234 4001 13052344001

产品详情

阻燃尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0PA66

Amilan CM3004-V0

聚酰胺66 Toray Resin Company

产品说明：

Amilan CM3004-V0是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰 Flame Retardant 无卤素

Amilan CM3004-V0 物性表

基本信息黄卡编号

E41797-233438

添加剂

阻燃性

特性

无卤



阻燃性

部件标识代码

>PA66-FR

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度 (23°C)1.19--g/cmISO 1183收缩率 -
流动方向内部方法     1.00 mm 10.60 到 0.900.60 到 0.90%内部方法     3.00 mm 21.0 到
1.61.0 到 1.6%内部方法吸水率ISO 62     23°C, 24 hr1.1--%ISO 62     饱和, 23°C7.5--%ISO
62硬度干燥调节后的单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤, 23°C)120--ISO
2039-2机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸应力ISO 527-2     23°C85.065.0MPaISO
527-2     80°C45.0--MPaISO 527-2拉伸应变 (断裂, 23°C)7.57.5%ISO 527-2弯曲模量ISO
178     23°C35001500MPaISO 178     80°C1200--MPaISO 178弯曲应力ISO
178     -40°C170--MPaISO 178     23°C12570.0MPaISO 178     80°C65.0--MPaISO
178泰伯耐磨性 (1000 Cycles)9.00 到 10.0--mgISO
9352冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179     -40°C4.5--kJ/mISO
179     23°C4.513kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度 (-40°C)140 kJ/m无断裂ISO
179热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)244--°CISO
75-2/B熔融温度265--°CDSC

PA66是PA系列中机械强度、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

我司常年现货供应注塑级PA66、阻燃级PA66、玻纤增强PA66、挤出级PA66、防静电PA66、导电PA66、
加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66；主要产地有美国杜邦、德国巴斯夫
、日本旭化成、德国朗盛、美国首诺、罗地亚、荷兰DSM等具体如下：

PA66美国杜邦通用级101F/101L/151L/159/103FHS/103HSL/408HS/408L/42A

加纤增强PA66美国杜邦 70G13HSLR NC010/70G25HSLR NC010/70G30HSLR NC010/70G33HS1-L/70G13L
/70G43L/71G13L/ 71G33L/ 74G33J/ 71G13L /80G25HS /80G33L/ 80G33HS1L/ 80G33L
NC010/ST801 超韧耐冲击

阻燃PA66美国杜邦 FR10 / FR15/FR7025V0F 阻燃V0/阻燃加纤PA66美国杜邦 FR50

阻燃尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0PA66 阻燃尼龙 PA66日本东丽CM3004-V0PA66

德国巴斯夫PA66供应 A3K A3W 纯树脂

德国巴斯夫PA66供应A3EG3 A3EG5 A3EG6 A3EG7/A3WG3 A3WG5 A3WG6 A3WG7 A3WG10 A3HG2
A3HG5 A3HG6  A3HG7玻纤增强

阻燃PA66德国巴斯夫A3X2G5  A3X2G7 加纤红磷阻燃

日本旭化成PA66尼龙1300S 1402S通用级

日本旭化成 玻纤增强PA66尼龙13G15 13G25 1300G 1330G 1402G 14G33 14G43

日本东丽PA66 CM3004-V0 CM3004G-15 CM3006G-15 CM3004G-30 CM3006G-30



罗地亚PA66有 A205F/ A216/A216V15/A216V30/ A218V25/A218V30/A221/A246M

美国首诺(Ascend)PA66 909/21SPC/21SPF/21SPG/22HSP/50BW/M344/R525H/R530H/R533H

德国朗盛PA66 A30S/ AKV25/ AKV30/ DP-2-2851/30
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