
广东医院废水处理设备合格

产品名称 广东医院废水处理设备合格

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

广东医院废水处理设备合格

一级处理主要是去除污水中呈悬浮状态的固体物质，常用物理法。一级处理后的废水BOD去除率只有20
%，仍不宜排放，还须进行二级处理。二级处理的主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有
机物，BOD去除率为80%～90%。一般经过二级处理的污水就可以达到排放标准，常用活性污泥法和生物
膜处理法。三级处理的目的是进一步去除某种特殊的污染物质，如除氟、除磷等，属于深度处理，常用
化学法。

广东医院废水处理设备合格医疗污水性质分析

医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空
间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境
。

（1）医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤
害。

（2）医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD 和动植物油等有毒、有害物质。

对于以上两类污水是医院主要排水，经过预处理、生物处理、消毒便可达标排放。污水收集可共用同一
趟污水管线。

（3）牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或
致突变性，危害人体健康并对环境有长远影响。

（4）同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a- 一体化医院污水处理设备



、β-和γ-放射性，在人体内积累而危害人体健康。类污水水量小，危害大，需要处理达标后才能排入
医院的污水管网系统或市政污水管网。

广东医院废水处理设备合格臭氧是一种强氧化剂，它能把有机物大分子分解成小分子，把难溶解物分解
为可溶物，把难降解物质转化为可降解物质，把有害物质分解为无害物，从而达到污水净化的作用。

加速推进生态文明新城建设的重点环保项目，该项目去年9月14日通过立项批复，今年6月开工建设，项
目可研批复金额2580万元，处理规模为每天0.8万立方米，建筑面积700余平方米。计划新建后置反硝化生
物滤池、反冲洗泵房、反冲洗风机房、碳源投加间、配电室、反冲洗废水池，新增一体化中水设备2套、
调节池1座并加盖CAST池保温。
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