
PA66(ST801)美国杜邦

产品名称 PA66(ST801)美国杜邦

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 48.80/KG

规格参数 特性:超韧尼龙原料
型号及报价:ST801价格
耐低温:-40℃度

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应超韧耐寒尼龙PA66美国杜邦ST801原料

PA66 ST801性能特点：

低温可以达到-55度
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耐低温柔韧性能出色的耐低温性能，在室外-30～-60℃保持良好的韧性、回弹性及折弯性能；

连接条和绝缘外壳、电子阀门部件、泵壳体、冷柜部件、家庭应用等零部件。

PA66 ST801高温老化性能长期在120～180摄氏度下，能保持优秀的机械性能。

ST801耐磨擦性能



通过添加不同的耐磨助剂及与导热等助剂的配合，提高制件与金属、塑料、橡胶等接触面的耐磨擦性能
。

优异的尺寸稳定性

由于改性加入特殊低吸湿助剂及其它助剂的配合，因此具有低线性膨胀系数和低吸水率；

制品的尺寸精密度和尺寸稳定性非常出色。

ST801优异耐化学品经过改性，耐化学品性可以大幅度提升。

PA66电气性能在高温、高湿、高频的环境下，具有杰出的电气性能。

尼龙耐低温耐寒专用料PA66 ST801美国杜邦ST801

 

尼龙因具有化学稳定性好、机械性能优异、电绝缘性能优越、密度小、易加工成型等优点，被广泛应用
于汽车配件、高铁、航空、家电、机械、医疗、通讯、电子、纺织、电工电器、建材、灯饰等多种行业
。因自身性能的影响，存在低温或干燥状态下易脆化、冲击性能差等缺点，使其在低温环境下的应用受
到限制。
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