
黄石扒渣机 恒诺信机械 轮式扒渣机

产品名称 黄石扒渣机 恒诺信机械 轮式扒渣机

公司名称 襄阳市恒诺信机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北襄阳钻石大道生资市场背后

联系电话  17771010555

产品详情

在安装防爆扒矿机的电路设备时，一定要找专业人士进行安装。（电路是大部分扒渣机的主要动力，所
以其安全性很重要）扒渣机的拆装关系到扒渣机是否能够正常使用，所以在安装工作前，一定要试验好
之后，黄石扒渣机，再进行工作。 随着矿山市场不断的开发扒渣机在矿山市场占据的优势，那么怎么选
择质量好的扒渣机成为各大客户的难题。不同类型的扒渣机机型根据断面大小又分不同的型号。

液压系统注意事项。在100工作小时（约1个月）后更换；第二次在工作600小时（约6个月）后更换；第
三次每600工作小时（约6个月）后更换；无论什么条件下，每年至少应更换一次。液压油滤清器滤芯应
同时清洗更换。控制箱上的油路堵塞灯亮时，轮式扒渣机，应及时清洗或更换回油滤清器磁棒、滤芯；
吸油滤清器滤芯；加油滤清器滤芯（加油滤清器上部的堵塞报警器堵塞时显红色）。回油和吸油滤清器
均带有自封阀，60扒渣机，拆开回油或吸油滤清器尾部端盖取出滤芯时，油箱内的油不会倒流出来；并
带有旁通阀，可防止滤芯堵塞时油泵吸空，但必须及时清洗更换，否则将污染整个油路。

相对皮带式扒渣机而言，刮板式扒渣机价格相对要高一些，一般情况下会有不等的价差。但相对于省下
的维修保养费用，还是物有所值的。刮板式扒渣机出料距离相对固定，扒渣机价格，可调节的幅度不大
，必须选购适合的运渣车辆。以免发生大小不配套，影响出渣效率。链条刮板式扒渣机作为皮带式扒渣
机的升级换代产品，优势显而易见，虽然初始投资略高，但就综合的购买成本及使用成本而言，两者之
间相差无几，但设备的使用效率和使用寿命是不在一个水平的。

黄石扒渣机-恒诺信机械-轮式扒渣机由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。黄石扒渣机-恒诺信机械-轮式扒
渣机是襄阳市恒诺信机械有限公司（www.xyhnx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李玉寻。
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