
耐磨损轴承JSP高力黄铜自润滑滑块

产品名称 耐磨损轴承JSP高力黄铜自润滑滑块

公司名称 上海臻璞滑动轴承厂

价格 10.00/个

规格参数 品牌:ZPB
型号:JSP
产地:上海市

公司地址 上海市奉贤区柘林镇新寺村虹光工业区

联系电话 18616247469 17705880197

产品详情

JSP铜基镶嵌式自润滑滑块                                                         
              【应用特点】：产品以铜合金为基体，充分利用铜材的耐磨性及固体润滑剂的自润滑
性能，可以在摩擦表面加工出各种油槽及油孔和镶嵌固体润滑剂，能适应不同环境工作条件，在使用过
程中无需加油维护。如汽机车生产流水线、家电、汽车等冲压冲压模具、大型金属挤压设备，水工弧门
等。提供斜楔，凹凸V型块，L型导向板等汽车模具标准件                                
【应用范围】     目前该产品已运用于冶金连铸机，列车支架、轧钢设备、矿山机械、船舶、气轮机
等高温、高载、低速重载等场合。【主要参数】滑动轴承基体材质：CuZn25A16Fe3Mn3动载荷：100N/m
m2   基本硬度：HB210~270摩擦系数μ：<0.16使用温度：300℃滑动速度：干0.4m/s  油5m/s
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